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1. Informacje ogólne   

1.1 Uwagi wstępne/użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

Niniejsza stacja odzysku czynnika i napełniania układów klimatyzacyjnych przeznaczona jest 
do profesjonalnego użytkowania w warsztatach i powinna być obsługiwana wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel wyszkolony z zasad chłodnictwa oraz mający świadomość 
niebezpieczeństwa wiążącego się z korzystaniem z urządzenia z substancjami o bardzo 
niskich temperaturach wrzenia, znajdującego się pod ciśnieniem. 

Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz bezwzględne 
przestrzeganie informacji w niej zawartych, zwracając szczególną uwagę na zasady 
bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym 
korzystaniem z urządzenia, użytkowaniem go do innych celów niż podano w niniejszej 
instrukcji obsługi, niewłaściwą eksploatacją czy uszkodzeniami wynikającymi z działania 
czynników zewnętrznych.  

Aby uniknąć wycieków oleju oraz uszkodzenia sprężarki, urządzenie należy stawiać 
zawsze w pozycji pionowej. 

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa  

 
 Przed pierwszym uruchomieniem stacji serwisowania klimatyzacji dokładnie zapoznaj 

się z instrukcją obsługi,  
 Postępuj zgodnie z informacjami i instrukcjami producenta czynnika chłodniczego,  
 Przestrzegaj obowiązujących w zakładzie zaleceń z zakresu serwisowania 

klimatyzacji pojazdów,  
 Stosuj odpowiedni czynnik chłodniczy R134a podany na tabliczce znamionowej (R-

134a dla Fast20X/Ecos20X oraz HFO-1234YF dla Fast 20XYF),  
 Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia, 
 Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria, 
 Używaj tylko autoryzowanych odczynników i materiałów eksploatacyjnych (zwróć się 

o poradę do autoryzowanego dystrybutora),  
 Przed każdym uruchomieniem urządzenia zawsze sprawdzaj, czy węże zasilające i 

szybkozłącza nie zostały uszkodzone, ani czy nie przeciekają, 
 Przed odłączeniem szybkozłączy opróżnij węże z czynnika chłodniczego, 
 Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru; po zakończeniu pracy z 

urządzeniem wyłączaj je przy pomocy głównego wyłącznika, 
 Stosuj osobiste wyposażenie ochronne (rękawice i okulary ochronne), 
 Unikaj wdychania oparów czynnika chłodniczego,  
 Unikaj kontaktu ciała z czynnikiem chłodniczym, ryzyko odmrożeń,  
 Nigdy nie wypuszczaj czynnika chłodniczego do atmosfery, 
 Nie używaj urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem (na przykład w 

pomieszczeniach ładowania baterii),  
 Nie pal podczas pracy z urządzeniem, 
 Podczas eksploatacji stawiaj urządzenie na poziomym i równym podłożu, 
 Nie używaj urządzenia w pobliżu płomieni lub źródeł ciepła; w wysokich 

temperaturach czynnik chłodniczy może wytworzyć trujące dla układu oddechowego 
substancje, 

 Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych i mokrych ani w czasie deszczu, 
 Używaj w miejscach o dobrej przewiewności,  
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 Podczas wykonywania prac konserwacyjnych odłączaj urządzenie od prądu 
elektrycznego, 

 Unikaj odłączania wężów przyłączeniowych, o ile nie jest to konieczne; w takich 
przypadkach zawsze przeprowadzaj fazę wytwarzania próżni przed ich ponownym 
użyciem, 

 Prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany 
i uprawniony personel,  

 Pod żadnym pozorem nie naruszaj urządzeń zabezpieczających, w które 
wyposażone jest urządzenie, np. zaworu nadciśnienia zbiornika wewnętrznego, 

 Nie napełniaj przewodów urządzenia ani układu klimatyzacyjnego pojazdu 
sprężonym powietrzem (mieszanka sprężonego powietrza z czynnikiem chłodniczym 
grozi zapaleniem lub wybuchem). 

 
Wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania stacji 
napełniania nie zostaną objęte gwarancją. Materiały eksploatacyjne takie jak uszczelnienia 
do węży serwisowych i szybkozłącza, bezpieczniki jak również szkody powstałe w trakcie 
transportu urządzenia, nie są częścią gwarancji. 

1.2.1 Ostrzeżenia użyte w instrukcji 

Uwaga!  
Podłączać urządzenie do gniazda wtykowego prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz 
Nosić rękawice ochronne podczas napełniania czynnika chłodniczego 
Nosić okulary ochronne podczas napełniania czynnika chłodniczego 
Chronić urządzenie przed deszczem 
Uważnie czytać instrukcję obsługi 

1.2.2 Urządzenia zabezpieczające 

A) Zawór nadciśnieniowy zbiornika wewnętrznego: uwalnia ciśnienie, gdy w zbiorniku 
przekroczone zostanie ciśnienie 16 bar.  
Tylko FAST20FAST20F: 
B) Czujnik ciśnienia. Gdy zawór nadciśnieniowy nie zadziała lub gdy ciśnienie przekroczy 20 
bar, system bezpieczeństwa wyłączy urządzenie i zaświeci się sygnał ostrzegawczy z tyłu 
urządzenia (zob. pkt. 3.2 „Opis urządzenia” nr 19 „Lampka ostrzegawcza”). Po naprawieniu 
urządzenia, wciśnij przycisk resetowania maksymalnego ciśnienia (zob. pkt. 3.2 „Opis 
urządzenia” nr 20,,Przycisk resetowania”), aby włączyć urządzenie. 

1.3 Usuwanie zużytego urządzenia 

- urządzenie nie może być zagospodarowane jako zmieszany odpad stały – powinno być 
rozłożone na części (segregacja odpadów), 
- zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi 2002/95/WE, 2002/96/WE, 
2003/108/WE ze sprzętem należy zwrócić się do właściwych punktów zbiórki odpadów 
elektrycznych i elektronicznych,  
- pompa próżniowa oraz zbiorniki nowego i zużytego oleju zawierają olej mineralny i 
syntetyczny. Z tego względu należy przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących ich 
zagospodarowania. To samo tyczy się pozostałości czynnika chłodniczego w zbiorniku. 
Opróżniony z pompy olej należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
zagospodarowaniu odpadów szczególnych. 

2. Montaż i przygotowanie do użycia 

2.1 Rozpakowanie i sprawdzenie urządzenia 

Sprawdź nienaruszalność opakowania, aby wykluczyć uszkodzenia powstałe w trakcie 
transportu. Sprawdź kompletność wyposażenia oraz odpowiednich akcesoriów. Wszelkie 
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niezgodności, jeśli wystąpią, należy niezwłocznie wskazać i odnotować w dokumentach 
transportowych.  

2.1.2 Sprawdzenie akcesoriów dostarczonych z urządzeniem 

Węże zasilające wysokiego i niskiego ciśnienia (HP+LP) 

 
Szybkozłącza wysokiego i niskiego ciśnienia (HP+LP) 

 
Kabel zasilający 

 
Hak kalibracji (śruba mocująca podczas transportu) 

 

2.2 Przygotowanie do użycia 
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2.2.1 Zdjęcie zabezpieczenia 

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć ochronną śrubę bezpieczeństwa 
przykręconą do ogniwa obciążnikowego zbiornika (zob. rys. 1). Zaleca się regularne 
sprawdzanie funkcjonowania ogniwa np. poprzez zaczepienie do butli ciężarka o znanej 
masie w celu sprawdzenia zgodności z wagą pokazywaną na wyświetlaczu (patrz 
odpowiedni punkt).  

 

1 Nitonakrętki do przymocowania ogniwa podczas transportu 
2 Otwór gwintowany do przymocowania haka kalibracji do ogniwa obciążnikowego 
3 Śruby mocujące ogniwa obciążnikowego 

2.2.2 Sprawdzanie stanu oleju w pompie próżniowej  
 

  
 
Sprawdź stan oleju hydraulicznego w pompie próżniowej i w razie potrzeby uzupełnij do 
odpowiedniego poziomu (około połowy przeziernika). 
Średni poziom 

2.2.3 Podłączanie węży i test szczelności 

Podłącz węże zasilające do urządzenia (wąż wysokiego ciśnienia = CZERWONY, wąż 
niskiego ciśnienia = NIEBIESKI). Upewnij się, że szybkozłącza znajdują się w pozycji 
zamkniętej „CLOSED”.  

Przeprowadź jedno- lub dwuminutową fazę próżniową, a następnie test szczelności w 
warunkach próżni. Powyższa procedura zapobiega pozostawaniu resztek powietrza w 
wężach oraz kontroluje ewentualne przecieki (zobacz odpowiednie zalecenia w instrukcji). 
Fazę wytwarzania próżni z następującym po niej testem szczelności należy powtórzyć za 
każdym razem, gdy istnieje możliwość, że przewody zasilające zostały zanieczyszczone 
powietrzem. 

Sprawdź czy ustawienia dotyczące długości węży są poprawne (wybierz „OPCJE I 
USTAWIENIA” a następnie „DŁUGOŚĆ WĘŻY” i w razie potrzeby zmodyfikuj za pomocą 
przycisków „UP” w górę i „DOWN” w dół. 



7 
Fast-20x/ Ecos-20x/ Fast-20xYF sw 4.x.x – wer. 1.3 

 

Jeżeli długość przewodów ustawiona jest na „0” (zero) na końcu cyklu pracy, 
urządzenie nie obliczy gazu pozostającego w przewodach na końcu cyklu pracy, a 
poprowadzi użytkownika do przeprowadzenia zasysania resztek gazu w układzie 
klimatyzacyjnym pojazdu.  

(w przypadku testu ciśnienia niepoprzedzonego standardowym cyklem pracy, urządzenie 
odzyskuje resztki gazu domyślnie, niezależnie od powyższego ustawienia) 

2.2.4 Napełnianie wewnętrznej butli czynnika chłodniczego 

Ze względów bezpieczeństwa wewnętrzna butla gazowa dostarczana z urządzeniem jest 
pusta. Z tego względu konieczne jest napełnienie butli czynnikiem chłodniczym, w ilości 
określonej w g, nie mniejszej niż 2 kg oraz nie większej niż osiemdziesiąt procent 
maksymalnej nominalnej pojemności zbiornika (procent ten może różnić się w zależności od 
lokalnych wymogów bezpieczeństwa). Aby napełnić zbiornik wewnętrzny, postępuj zgodnie 
ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.  

2.2.5 Podłączenie do zasilania 

Podłącz urządzenie do właściwego zasilania zgodnie ze specyfikacją techniczną urządzenia. 

2.2.6 Ustawienie na równej powierzchni  

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia prawidłowych wyników pomiarów 
wagi, podczas pracy urządzenie musi być ustawione na poziomym i równym podłożu. 

3. Użytkowanie  

3.1 Sprawdzenia wstępne 

Podłącz kabel zasilający do sieci zasilania elektrycznego (220V prąd zmienny jednofazowy) i 
naciśnij główny wyłącznik.  

 Sprawdź dostosowanie czynnika chłodniczego do układu klimatyzacyjnego: R134a 
dla modelu Fast20X/Ecos20X i HFO1234YF dla modelu Fast202YF. 

 Sprawdź poziomy oleju (w pompie próżniowej i zbiorniku świeżego oleju). 

 Po włączeniu urządzenia sprawdź poziom czynnika chłodniczego w zbiorniku 
wewnętrznym. 
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3.2 Opis urządzenia 
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3.2.1 Tylko Fast202YF 

 

 

Legenda 

1 manometr wysokiego ciśnienia sprawdza i diagnozuje układ 
klimatyzacyjny 

2 manometr ciśnienia zbiornika sprawdza ciśnienie wewnątrz zbiornika 
przechowywania gazu 

3 manometr niskiego ciśnienia sprawdza i diagnozuje układ 
klimatyzacyjny oraz kontroluje pompę 

próżniową 

4 drukarka termiczna (OPCJONALNA) drukuje raport dotyczący 
wykonanych cyklów 

5 wyświetlacz graficzny obrazuje pracę urządzenia 

6 

przycisk „UP”  

umożliwia przeglądanie menu oraz 
zwiększa wartość poszczególnych 

parametrów 

7 

przycisk „DOWN”  

umożliwia przeglądanie menu oraz 
zmniejsza wartość poszczególnych 

parametrów 

8 

przycisk „ENTER”  

umożliwia wybieranie i zatwierdzanie 
różnych funkcji oraz wejście do 

poszczególnych menu 

9 

przycisk „EXIT”  

umożliwia przerwanie danej operacji, 
wyjście i powrót do poprzedniego menu 

10 

zbiornik świeżego oleju  

zbiornik do przechowywania oleju 
sprężarkowego 
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11 

zbiornik barwnika  

zbiornik barwnika fluorescencyjnego 

12 

zbiornik zużytego oleju  

zbiornik na opróżniony olej 

13 główny wyłącznik włącza i wyłącza urządzenie 

14 tabliczka identyfikacyjna pokazuje dane urządzenia 

15 dostęp do zaworu bezpieczeństwa umożliwia dostęp do zaworu nadciśnienia 

16 dostęp do pompy próżniowej umożliwia sprawdzenie pompy próżniowej 

17 zawór nadciśnieniowy automatycznie redukuje ciśnienie po 
przekroczeniu maksymalnego 

dopuszczalnego ciśnienia. Pozwala 
ręcznie uwolnić gazy nieskraplające się, 

jeśli występują 

18 wentylator (tylko przy Fast20X.YF) umożliwia wymianę powietrza wewnątrz 
urządzenia 

19 lampka ostrzegawcza nadciśnienia (tylko 
przy Fast20X.YF) 

ostrzega użytkownika, wskazując, że 
obwód został przerwany przez system 

bezpieczeństwa 

20 przycisk resetowania czujnika 
maksymalnego ciśnienia (tylko przy 

Fast20X.YF) 

resetuje czujnik maksymalnego ciśnienia 

21 schowek (tylko przy Fast20X.YF) służy do przechowywania instrukcji 
obsługi, węży etc. 

3.3 Cykle pracy – opis ogólny 

Po włączeniu urządzenia następuje wyświetlenie wersji zainstalowanego oprogramowania 

oraz uruchomienie automatycznego testu przecieków gazu w maszynie, który w przypadku 

ich wystąpienia, przerywa działanie urządzenia.  

 

(Test początkowy jest obowiązkowy jedynie w urządzeniach R1234yf. W przypadku 

korzystania z urządzenia przystosowanego do R134a, wciśnij przycisk „EXIT”, aby pominąć 

kontrolę szczelności i kontynuować pracę). Na stronie startowej wyświetlane są następujące 

informacje: 

a) waga czynnika chłodniczego w butli wewnętrznej 

b) temperatura gazu w zbiorniku oraz 

c) odpowiadająca jej (teoretyczna) wartość ciśnienia czynnika chłodniczego R134a lub 

HFO12234yf  
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d) ikony wyboru dostępnych funkcji 

 

 

Ikona Znaczenie 

 

Odnosi się do aktualnej ilości czynnika chłodniczego w butli wewnętrznej 

 

Temperatura i teoretyczna wartość ciśnienia czynnika chłodniczego w 
zbiorniku wewnętrznym (rzeczywiste ciśnienie można odczytać na 
analogicznym manometrze – patrz powyżej) 

 

Ekran początkowy 

 

Dostęp do wbudowanej BAZY DANYCH, trybów AUTOMATYCZNY/RĘCZNY  

 

Dostęp do trybów pracy: AUTOMATYCZNY/RĘCZNY, brak dostępu do bazy 
danych 

 

AKCESORIA: dostępne funkcje akcesoriów 

 

OPCJE: wybór poszczególnych opcji 

 

USTAW: ustawienia podstawowych parametrów 

 

DRUKUJ: dane dotyczące ostatniego cyklu pracy 

3.3.1 Uwalnianie gazów niepodlegających skraplaniu 

Jeżeli (teoretyczna) wartość ciśnienia gazu (zobacz punkt c powyżej) obliczona na bazie 

temperatury zmierzonej za pomocą czujnika, jest znacznie wyższa od rzeczywistego 
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ciśnienia gazu w zbiorniku (które można odczytać na manometrze zbiornika, patrz wyżej pkt. 

3), czynnik chłodniczy miesza się z gazami nieskraplającymi się. Gazy te uwalniane są 

automatycznie przez urządzenie poprzez zawór zwalniający podczas fazy wytwarzania 

próżni. Można także uwolnić gazy, pociągając za pierścień na zaworze nadciśnienia do 

momentu, w którym teoretyczne i rzeczywiste wartości ciśnienia wykażą zgodność. 

  

Uwaga: Sytuacja odwrotna, w której wartość ciśnienia na manometrze jest mniejsza od 

skalkulowanej, świadczy o zbyt małej ilości gazu w zbiorniku.  

3.4 Cykle pracy – opis analityczny 

3.4.1 Wybór modelu pojazdu z wbudowanej BAZY DANYCH  

Za pomocą bazy danych wybierz tryb pracy urządzenia oraz przeglądaj listę producentów 

pojazdów samochodowych, typy i modele samochodów, które zamierzasz poddać serwisowi. 

Po dokonaniu ostatecznego wyboru, na urządzeniu wyświetli się taki sam ekran, jak w 

przypadku trybu RĘCZNY-AUTOMATYCZNY (patrz poniżej) wraz z zalecaną ilością 

czynnika chłodniczego dla wybranego modelu samochodu. Poprzez wciśnięcie przycisków 

„START” i „ENTER” urządzenie rozpoczyna automatyczny tryb pracy, jak szczegółowo 

wyjaśniono w dalszej części instrukcji. Dostępna jest również opcja przeprowadzenia 

wybranych cyklów pracy, których uruchomienie następuje po zatwierdzeniu przyciskiem 

„ENTER”. 

3.4.2 TRYB RĘCZNY/AUTOMATYCZNY   

Wybierz RĘCZNY, aby uzyskać dostęp do wyboru między AUTOMATYCZNYM/ RĘCZNYM 
cyklem pracy (można automatycznie zrealizować kolejno wszystkie fazy bądź wybrać 
pojedynczy cykl). 
Na urządzeniu zostanie wyświetlony następujący ekran: 
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Ikona Znaczenie 

 

START: natychmiastowe uruchamianie trybu AUTOMATYCZNEGO 
i pełnego cyklu roboczego zgodnie z parametrami podanymi na 
wyświetlaczu (realizacja wszystkich faz za jednym razem) 

 

ODZYSKIWANIE: natychmiastowe uruchomienie odzyskiwania 
gazowego czynnika chłodniczego z pojazdu 

 

PROŻNIA: dostęp do ustawień próżni i uruchomienia fazy 
WYTWARZANIA PRÓŻNI 

 

KONTROLA SZCZELNOŚCI: dostęp do ustawień kontroli 
próżniowej i uruchomienia fazy KONTROLA PRÓŻNI 

 

WTRYSK OLEJU: dostęp do ustawienia dawki i uruchomienia fazy 
WTRYSK ŚWIEŻEGO OLEJU 

 

WTRYSK BARWNIKA: dostęp do ustawienia dawki i uruchomienia 
fazy WTRYSK BARWNIKA (opcjonalnie) 

 

Dostęp do ustawienia dawki i/lub uruchomienia fazy WTRYSK 
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO do pojazdu  
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3.4.2.1 Uruchomienie automatycznego cyklu pracy   

Wybierając przycisk START, a następnie ENTER, urządzenie automatycznie przeprowadza 

wszystkie fazy zgodnie z parametrami podanymi na wyświetlaczu. Jeżeli model pojazdu 

został wybrany z bazy danych, pod właściwymi ikonami ukażą się odpowiednie parametry – 

w przeciwnym razie należy je ustawić ręcznie. Fazy robocze mogą być realizowane kolejno 

jedna po drugiej, bądź też wszystkie razem. Są to: 

a) odzysk gazowego czynnika chłodniczego z pojazdu 

b) oddzielanie oleju od odzyskanego czynnika chłodniczego oraz odprowadzanie go do 

właściwego zbiornika 

c) faza wytwarzania próżni (na ustawiony czas trwania) 

d) kontrola szczelności w warunkach próżni (na ustawiony czas trwania) 

e) doładowanie świeżego oleju 

f) doładowanie substancji barwiących (zgodnie z wybraną dawką) 

g) częściowe doładowanie gazu (tylko w przypadku urządzeń HFO1234YF) 

h) kontrola szczelności pod ciśnieniem (tylko w przypadku urządzeń HFO1234YF) 

i) odzysk czynnika chłodniczego (tylko w przypadku urządzeń HFO1234YF) 

j) końcowe doładowanie gazu do pojazdu (zgodnie z wybraną dawką) 

Uwaga: Aby zmienić poszczególne parametry cyklu automatycznego, przeglądaj menu aż 
do znalezienia cyklu, którego parametry mają być zmienione, wciśnij przycisk ENTER, 
dostosuj wartości i wybierz EXIT, by powrócić do pozycji START. Gdy chcesz przeprowadzić 
pojedynczy cykl pracy, dostosuj wartości parametrów i wciśnij ENTER. 

3.4.2.2 Odzysk  

Wybierając ODZYSK, urządzenie przeprowadza odzyskiwanie gazu z układu 
klimatyzacyjnego i uwalnia olej. Aby zapewnić optymalny odzysk i oddzielenie oleju, 
urządzenie reguluje przepływ gazu w zależności od jego ciśnienia, co powoduje, że w 
cyklach odzysku mogą występować przerwy. Po tym procesie następuje okres oczekiwania, 
podczas którego sprawdzane jest, czy w układzie nie występują pozostałości gazu. Długość 
czasu oczekiwania można ustawić w menu OPCJE. 

3.4.2.3 Faza wytwarzania próżni  
 
Wybierz ikonę PRÓŻNIA, aby ustawić czas trwania fazy wytwarzania próżni. Wciśnij „EXIT”, 
aby powrócić do pozycji „START”. Jeśli ponownie wybierzesz ENTER, urządzenie sprawdzi, 
czy ciśnienie pozwala na przeprowadzenie fazy próżniowej. Po wykonaniu cyklu system 
automatycznie przeprowadzi fazę kontroli szczelności w warunkach próżni, zgodnie z 
ustawionymi parametrami.  

Uwaga: Urządzenie wysyła sygnały akustyczne aż do chwili osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu próżni. W przypadku znacznego wycieku, gdy poziom ten 
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nigdy nie zostanie osiągnięty, urządzenie kontynuuje wysyłanie sygnałów, ostrzegając 
w ten sposób jego operatora. 

3.4.2.4 Kontrola szczelności w warunkach próżni  

Wybierz funkcję KONTROLA SZCZELNOŚCI, aby ustawić czas trwania kontroli szczelności 
w warunkach próżni. Wciśnij ponownie przycisk ENTER, aby przeprowadzić test pojemności 
w warunkach próżni zgodnie z określonymi wcześniej parametrami. 

(opcję tę należy wybrać tylko wtedy, gdy w układzie przeprowadzono fazę wytwarzania 
próżni) 

3.4.2.5 Wtrysk oleju do układu klimatyzacyjnego  

Wciśnięcie ikony WTRYSK OLEJU umożliwia dostęp do menu wtrysku oleju.  

Możliwe jest ustawienie ilości oleju, który zostanie podany do układu klimatyzacyjnego. Dla 
układu klimatyzacyjnego średniej wielkości zaleca się ustawienie dawki na 10/15 g. 

1) jeśli ilość dostępnego oleju jest niewłaściwa, może zaistnieć konieczność dostosowania 
parametru lepkości oleju (patrz poniżej menu „ustawienia”). Zdarza się to w szczególnych 
warunkach środowiska; ustawienie domyślne umożliwia precyzyjne doładowanie dla oleju o 
średniej lepkości w temperaturze 18-22°C. 

PRZED rozpoczęciem operacji zawsze sprawdzaj, czy ciekły barwnik lub olej znajdują się w 
odpowiednich zbiornikach. 

Uwaga(1): Aby doładować olej do układu klimatyzacyjnego, wykonaj uprzednio cykl próżniowy 

Uwaga(2): Cykl napełniania oleju został zaprojektowany w celu doładowania układu małymi 

ilościami oleju. Nie jest on zalecany w przypadku uzupełniania większych ilości.  

3.4.2.6 Wtrysk barwnika do układu klimatyzacyjnego   
  
Wybierz ikonę WTRYSK BARWNIKA, aby ustawić ilość ciekłego barwnika wtryskiwanego do 
układu klimatyzacyjnego. Ponowne wybranie przycisku Enter powoduje otwarcie zaworu na 
czas wtryskiwania żądanej ilości barwnika. 

PRZED rozpoczęciem operacji zawsze sprawdzaj, czy ciekły barwnik lub olej znajdują się w 
odpowiednich zbiornikach. 
 
3.4.2.7 Uzupełnianie układu klimatyzacyjnego gazowym czynnikiem chłodniczym 

 
 
Wybierz UZUPEŁNIANIE, aby ustawić ilość czynnika chłodniczego wtryskiwanego do układu 
klimatyzacyjnego (możliwe jest także uzyskanie dawki z bazy danych, jak przedstawiono 
wyżej). 
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Pod koniec cyklu, operator zostanie poproszony o zamknięcie szybkozłączy na pojeździe w 
celu uruchomienia fazy odzysku resztek gazów pozostałych w wężach przyłączeniowych.  

Uwaga(1) Jeżeli chcesz, aby pozostałości gazów z węży zostały zassane do układu 
klimatyzacyjnego pojazdu, wartość długości węży powinna być ustawiona na „0” (patrz 
poniżej „Ustawienie długości węży”). 

Uwaga(2) Doładowanie czynnika chłodniczego przeprowadzane jest dzięki różnicy ciśnień 
między zbiornikiem a układem klimatyzacyjnym. Podczas fazy próżniowej, urządzenie 
automatycznie podnosi temperaturę zbiornika, aby zwiększyć jego ciśnienie. Z tego względu 
wskazane jest przeprowadzenie uzupełniania dopiero po wykonaniu należytego cyklu 
wytwarzania próżni.  

Uwaga(3) Aby doładować układ klimatyzacyjny, niezbędne jest, aby w butli wewnętrznej 
znajdowała się odpowiednia ilość gazu. Jeżeli zbiornik zawiera zbyt mało gazu, urządzenie 
wyświetli komunikat ostrzegawczy (aby napełnić wewnętrzny zbiornik gazu, przejdź do 
właściwego punktu poniżej). 

3.4.3 Funkcje akcesoriów  

Wybierz ikonę AKCESORIA, aby uzyskać dostęp do menu akcesoriów. 

 

Ikona Znaczenie 

 

KONTROLA CIŚNIENIA: uruchomienie testu układu klimatyzacyjnego bez 
przeprowadzania serwisowania (odczyt ciśnienia i temperatury)  

 

TEST AZOTOWY: dostęp do ustawień testów ciśnienia wykorzystujących azot 

 

PŁUKANIE: dostęp do automatycznego cyklu płukania układu klimatyzacyjnego 
z wykorzystaniem czynnika chłodniczego  

 

PŁUKANIE WEWNĘTRZNE: dostęp do fazy płukania wewnętrznego z 
wykorzystaniem czynnika chłodniczego 
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DOŁADOWANIE ZBIORNIKA: uruchomienie doładowania butli wewnętrznej 
czynnikiem chłodniczym R134a 

 

TEST OGNIWA OBCIĄŻNIKOWEGO: dostęp do ekranu z różnymi testami 
ogniwa 

 

WYDRUK CZYNNOŚCI: raport z odzyskiwanego i wtryskiwanego czynnika 
chłodniczego i oleju  

3.4.3.1 Kontrola ciśnień roboczych układu klimatyzacyjnego  

Czynności wstępne: 

Włącz silnik pojazdu i uruchom system klimatyzacyjny na około 2 minuty. Podczas testu 
silnik powinien być pozostawiony przy prędkości 2500 obr./min., układ klimatyzacyjny – 
włączony przy najniższej temperaturze, a system wentylacyjny ustawiony w pozycji 
„recyrkulacja”. Przed uruchomieniem testu zaczekaj, aż wartości ciśnienia i temperatury 
ustabilizują się. 

Wybierając tryb KONTROLA CIŚNIENIA, na urządzeniu wyświetlone zostaną: 

– wartość ciśnienia w przewodzie samochodowym wysokiego ciśnienia  
– wartość ciśnienia w przewodzie samochodowym niskiego ciśnienia  

– temperatura powietrza pochodzącego z wylotów (o i le podłączony jest czujnik temperatury)  

Uwaga: W danym momencie urządzenie podaje odczyt jednego ciśnienia. Aby 
przełączyć odczyt wysokiego ciśnienia na odczyt niskiego ciśnienia, naciśnij ENTER.  

Odczyt ciśnienia obu sekcji układu – zarówno wysokiego, jak i niskiego ciśnienia – możliwy 
jest także przy pomocy odpowiednich manometrów znajdujących się w panelu sterowania.  

Po wykonaniu testu bez uprzedniego serwisowania układu, resztki gazu pozostałe w wężach 
muszą być zassane przez pojazd poprzez przewód niskiego ciśnienia.  
 
3.4.3.2 Azotowa kontrola szczelności pod ciśnieniem  
 
Wybierz TEST AZOTOWY, aby ustawić czas trwania kontroli szczelności pod ciśnieniem z 
wykorzystaniem azotu.  

Uwaga(1) : Butla azotowa wraz z reduktorem ciśnienia, przewody przyłączeniowe oraz 
inne potrzebne akcesoria nie są częścią standardowego wyposażenia urządzenia. 

Uwaga(2) : Aby uniknąć zmieszania się pozostałości azotu z czynnikiem chłodniczym, 
po teście azotowym urządzenie automatycznie przeprowadza krótki cykl próżniowy.  
Jeżeli w przewodach dalej znajduje się ciśnienie, urządzenie wysyła ostrzeżenie 
,,układ pod ciśnieniem!” Przed wykonaniem fazy próżniowej należy uwolnić azot. 
 
Podłącz butlę z azotem do pojazdu i do urządzenia za pomocą złącza w kształcie litery T 
wyposażonego w reduktor ciśnienia (zalecane ciśnienie do wykonania testu wynosi 16-18 
bar). 
 
3.4.3.3 Płukanie z wykorzystaniem czynnika chłodniczego 
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Wybierz PŁUKANIE, aby przeprowadzić płukanie układu klimatyzacyjnego czynnikiem 
chłodniczym. 

 

Ikona Znaczenie 

 

Ustawianie liczby cyklów płukania oraz ich 
uruchamianie 

 

Wybieranie długości fazy wytwarzania próżni 
poprzedzającej płukanie 

 

Określanie długości testu próżniowego 
przeprowadzanego przed rozpoczęciem cyklu 
w celu wykrycia ewentualnych wycieków w 
płukanych częściach  

 

Ustawianie maksymalnej ilości czynnika 
chłodniczego podawanego do płukanych 
części oraz ustawianie maksymalnego czasu 
trwania cyklu 

Uwaga(1): Do przeprowadzenia cyklu płukania układu klimatyzacyjnego niezbędne jest 
użycie dodatkowych akcesoriów, które na ogół nie stanowią części wyposażenia i muszą być 
zakupione oddzielnie. 

Uwaga(2): Aby wykryć ewentualne wycieki i zapobiec emisji czynników chłodniczych do 
środowiska, faza płukania rozpoczyna się cyklem próżniowym. Aby przepłukać wybraną 
sekcję układu klimatyzacyjnego, podłącz do niej węże urządzenia (ewentualnie zastosuj 
uniwersalne lub specjalne złącza). 

Proces płukania:  

A) wybierz ,,parametry płukania”, aby ustawić maksymalną ilość czynnika chłodniczego 
podawanego do układu (w odniesieniu do każdego cyklu płukania), a także aby ustawić 
maksymalny czas trwania operacji (urządzenie zatrzymuje cykl po osiągnięciu jednego z 
dwóch parametrów) (Wciśnij ENTER, aby wprowadzić kolejny parametr, a następnie 
CANCEL, by wyjść i przejść do innych ustawień) 
B) ustaw fazę wytwarzania próżni oraz C) czas cyklu próżniowego 
D) wybierz liczbę żądanych cyklów płukania i wciśnij ENTER, aby rozpocząć 
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3.4.3.4 Płukanie przewodów wewnętrznych  

Wybierz PŁUKANIE WEWNĘTRZNE, aby uruchomić automatyczny proces oczyszczania 
przewodów czynnikiem chłodniczym. Czynnik chłodniczy przepływa przez oddzielacz oleju 
oraz filtr-osuszacz, oczyszczając przewody z oleju i nadmiernego zawilgocenia.  

By przeprowadzić oczyszczanie, wybierz opcję „Samoczyszczanie”, ustawiając długość cyklu 
na minimum 15 min. 

3.4.3.5 Doładowanie wewnętrznego zbiornika gazu 

Jak tylko poziom gazowego czynnika chłodniczego dostępnego w butli wewnętrznej obniży 
się do zbyt niskiego poziomu, urządzenie wskaże niedobór gazu, przez co konieczne będzie 
doładowanie butli. W tym celu dokonaj zakupu butli z czynnikiem R134a u dostawcy gazu 
technicznego, a następnie podłącz butlę zewnętrzną do przewodu wysokiego ciśnienia 
(czerwony). 

Wybierz DOŁADOWANIE ZBIORNIKA i ustaw ilość gazu pobieranego ze zbiornika 
zewnętrznego, a następnie wciśnij ENTER  

Urządzenie przeprowadza odzysk gazu oraz doładowanie zbiornika wewnętrznego, 
sygnalizując koniec procesu za pomocą przerywanych sygnałów dźwiękowych. Stopniowe 
zwiększanie się ilości gazu można śledzić na wyświetlaczu.  

3.4.3.6 Test ogniwa obciążnikowego 

Wybierz TEST OGNIWA OBCIĄŻNIKOWEGO, aby sprawdzić dokładność wagi zbiornika 
gazowego. Z lewej strony urządzenie pokazuje masę próbki zawieszonej na ogniwie, z 
prawej natomiast podawany jest odczyt masy całkowitej, zarówno dla zbiornika gazu (na 
górze) jak i wagi dostępnego oleju (na dole) 

 

Próbka zamocowana na ogniwie  0/2.340 g  Masa całkowita na wadze 
0 / 30 g 

Zawieś próbkę na ogniwie obciążnikowym 
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(Aby skalibrować ogniwo obciążnikowe, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 
instrukcji) 

3.4.3.7 Wydruk sprawozdania z ilości odzyskanego czynnika 

Wybierz DRUKUJ RAPORT, aby wydrukować (jeżeli z urządzeniem dostępna jest drukarka) 
sprawozdanie zawierające: 
a) całkowitą ilość odzyskanego czynnika chłodniczego (od ostatniego zresetowania licznika)  
b) całkowitą ilość doładowanego czynnika chłodniczego (od ostatniego zresetowania 
licznika) 
c) całkowitą ilość doładowanego oleju (od ostatniego zresetowania licznika) 

Po dokonaniu wydruku użytkownik decyduje, czy liczniki mają być zresetowane do poziomu 
„0”.  

4. Opcje 

Wybierz OPCJE, aby wywołać funkcje opcji: 

 

Ikona Znaczenie 

 

WYBÓR BAZY DANYCH: wybór bazy danych (działa wyłącznie wtedy, gdy 
dostępnych jest więcej baz) 

 

WYBÓR PRZEWODÓW: wybór przewodów wysokiego lub niskiego ciśnienia 
stosowanych w celu przeprowadzenia prac 

 

WYDRUK ILOŚĆI ODZYSKANEGO GAZU: opcja wydruku ilości odzyskanego 
czynnika tak/nie 

 

MAKSYMALNY ODZYSK: opcje maksymalnego odzysku 

 

OLEJ WŁ./WYŁ. uzupełnianie układu klimatyzacyjnego świeżym olejem 
(WŁ./WYŁ.) 

4.1 Wybór bazy danych 

Umożliwia wybór bazy danych (opcja ta działa wyłącznie wtedy, gdy w pamięci wewnętrznej 
dostępnych jest więcej baz danych) 

4.2 Ręczny wybór przewodów 

Umożliwia wybór przewodów, za pomocą których zostanie przeprowadzony cykl pracy. 
Dostępne są poniższe opcje: 
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A) przewody zarówno wysokiego jak i niskiego ciśnienia (USTAWIENIE DOMYŚLNE) 
B) przewody tylko wysokiego ciśnienia, 
C) przewody tylko niskiego ciśnienia 

Zaleca się pozostanie przy ustawieniu domyślnym (obydwa typy przewodów). Wybór 
jednego rodzaju przewodów uniemożliwi wykonanie czynności wymagających obu typów 
przewodów (jak np. płukanie układu klimatyzacyjnego czynnikiem chłodniczym) 

4.3 Opcje wydruku odzyskanego czynnika 

Oprócz domyślnie drukowanych danych cyklu roboczego, możliwe jest wydrukowanie 
informacji o ilości odzyskanego płynu (odzyskana ilość, opcja tak/nie) 

4.4 Ustawienia opcji odzysku 

Opcja ta umożliwia zwiększenie ustawień odzysku w taki sposób, aby urządzenie 
przeprowadziło jak największy możliwy odzysk czynnika chłodniczego z pojazdu. Ustawienie 
trybu odzysku maksymalnego może skutkować zwiększeniem się czasu trwania odzysku, co 
pokazane jest na urządzeniu: 

TEST ODZYSKU XX min 
DODATKOWY ODZYSK XX min 

 

Czas trwania „testu odzysku” oznacza czas, w którym po osiągnięciu minimalnej wartości 
ciśnienia w układzie klimatyzacyjnym, system oraz sprężarka urządzenia zostały 
zatrzymane; urządzenie sprawdza, czy nastąpił wzrost ciśnienia aby rozpocząć proces od 
nowa. 

Za pomocą funkcji „dodatkowego odzysku” możliwe jest ustawienie czasu trwania 
dodatkowego odzysku, który następuje po fazie „standardowej”. 

4.5 Doładowanie świeżego oleju do układu klimatyzacyjnego (WŁ./WYŁ.) 

Wybierając tę opcję, możliwe jest wyłączenie wtrysku oleju podczas cyklu automatycznego. 

5. Ustawienie podstawowych parametrów i danych 

Wybierz USTAW, aby wywołać ustawienia parametrów użytkowych 
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Ikona Znaczenie Opis  

 

Ustawienia daty i czasu  Istnieje możliwość ustawienia daty i 
czasu. Ustawione dane są 
zapisywane automatycznie po 
wyjściu z menu 

 

Ustawienia języka Opcja ta umożliwia wybór języka 
wyświetlanego na ekranie. Aby 
zatwierdzić, wciśnij ENTER i wyjdź. 

 

Dostosowanie jaskrawości 
ekranu 

Opcja ta umożliwia 
zwiększenie/zmniejszenie kontrastu i 
jaskrawości wyświetlacza 

 

Ustawienia długości 
przewodów, postępowanie z 
pozostałościami gazu 
(zasysanie do urządzenia lub 
do pojazdu)  

Wybór długości przewodów. Długość 
domyślna wynosi 3 m, natomiast 
maksymalna 10 m 
Jeżeli długość przewodów 
ustawiona jest na „0” (zero) na 
końcu cyklu pracy, urządzenie 
poprowadzi użytkownika do 
przeprowadzenia zasysania 
resztek gazu w układzie 
klimatyzacyjnym pojazdu, a nie do 
ich odzyskania przez stację 

 

Ustawienia lepkości 
wtryskiwanego oleju 

Służy do regulacji czasu otwarcia 
zaworu wtryskowego (zgodnie z 
wyższą/niższą lepkością 
wtryskiwanego oleju i temperaturą 
otoczenia). Regulacja ta niezbędna 
jest przy modelach niewyposażonych 
w wagę do automatycznego 
obliczania ilości oleju. Parametr 
domyślnie ustawiony jest na 100, a 
jego wartość może być regulowana 
(zwiększana lub zmniejszana), co w 
konsekwencji umożliwia także 
regulację czasu otwarcia zaworu 
elektromagnetycznego.  

 

Transfer danych Poprzez wybór tej opcji urządzenie 
gotowe jest do odbioru plików baz 
danych oraz aktualizacji 
oprogramowania. Gdy urządzenie 
zasygnalizuje odbiór danych, 
niezbędne jest jego wyłączenie i 
ponowne włączenie, aby 
przeprowadzone zmiany zostały 
zapamiętane. Stosując 
oprogramowanie aktualizujące, 
postępuj zgodnie ze szczegółowymi 
zaleceniami 
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Dane i statystyki użytkowe 
urządzenia 

Wyświetla informacje oraz wersję 
oprogramowania urządzenia, jak 
wyszczególniono niżej 

5.1 Ustawienia długości węży serwisowych/postępowanie z pozostałościami gazu 

Wybierz długość węży serwisowych, aby umożliwić obliczenie ilości czynnika chłodniczego 
pozostającego w przewodach zasilających. Domyślna długość przewodów wynosi 3 m, 
maksymalna 10 m. 

Jeżeli długość przewodów ustawiona jest na „0” (zero) na końcu cyklu pracy, 
urządzenie poprowadzi użytkownika do przeprowadzenia zasysania resztek gazów w 
układzie klimatyzacyjnym pojazdu, a nie do ich odzyskania przez stację 

(po teście ciśnienia, który nie jest poprzedzony standardowym cyklem pracy, urządzenie 
odzyskuje resztki gazu domyślnie, niezależnie od powyższego ustawienia) 

5.2 Informacje i statystyki użytkowe urządzenia  

Dostępne informacje związane z korzystaniem z urządzenia to: 
Mikroprogramowanie: wersja oprogramowania w użytku 
Serwis: ostatnie serwisowanie wykonane za pomocą urządzenia 
Zbiornik: pojemność butli wewnętrznej  
Węże serwisowe: ilość pozostałości gazu w przewodach na końcu zasilania 
Wyłącznik ciśnieniowy: wartość ciśnienia, po osiągnięciu której cykl odzysku zostaje 
zatrzymany  
Wyłącznik próżniowy: maksymalna wartość ciśnienia przez pojawieniem się ostrzeżenia 
„wyciek z układu” podczas fazy kontroli szczelności  
Całkowite doładowania: liczba wykonanych doładowań 
Odzyskany czynnik: całkowita ilość odzyskanego czynnika chłodniczego  
Doładowany czynnik: całkowita ilość czynnika chłodniczego dodanego do układu 
klimatyzacyjnego  
Ilość uzupełnionego oleju: całkowita ilość świeżego oleju dodanego do układu 
klimatyzacyjnego 
Pompa próżniowa: używanie trybu pompy próżniowej 
S/N: numer seryjny urządzenia 

6. Konserwacja 

Wymiany filtrów i oleju w pompie próżniowej powinien dokonywać wyszkolony personel. Aby 
zapewnić poprawność wykonania prac konserwacyjnych zaleca się, aby były one 
przeprowadzane przez autoryzowane centrum serwisowe, co pozwoli na zachowanie 
gwarancji urządzenia. Urządzenie rejestruje czynności serwisowe, aby monitorować czas 
pracy filtrów, olej pompy próżniowej, zainstalowane oprogramowanie oraz wersję bazy 
danych (jeśli jest dostępna z urządzeniem). Wyzerowania liczników dokonuje personel 
serwisowy. 

6.1 Wymiana filtra  

• Nie zanieczyszczaj atmosfery czynnikiem chłodniczym.  

• Usuń pozostałości gazu znajdujące się w wężach zasilających i fi ltrze 
• Używaj tylko oryginalnych filtrów zamiennych 
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UWAGA! Filtry muszą być zamontowane zgodnie z kierunkiem przepływu, który wskazuje 
narysowana na nich strzałka.  

6.2 Wymiana oleju pompy próżniowej 

 

1: Śruba spustowa 
2: Wziernik 
3: Wlot powietrza 
4: Wlew oleju 
5: Części montażowe 
6: Tabliczka znamionowa pompy próżniowej 

- Sprawdź poziom oleju za pomocą wziernika (2). Poziom ten (gdy pompa nie pracuje) 
powinien sięgać połowy wziernika. 

- Aby wymienić olej usuń śrubę spustową (1) włącz pompę na kilka sekund (maks. 5-10 
sekund!) i spuść olej do zbiornika. Zakręć z powrotem śrubę spustową i dodawaj nowy olej 
za pomocą wlewu (4) aż do osiągnięcia normalnego poziomu (do połowy wziernika). Do 
pompy próżniowej używaj wyłącznie specjalnego oleju hydraulicznego! Zamknij korek wlewu 
(4) i włącz pompę w celu końcowego sprawdzenia. 
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- Dokonuj wymiany oleju w pompie po upływie 120 godzin roboczych lub przynajmniej raz do 
roku. Po osiągnięciu maksymalnego czasu pracy, urządzenie wyświetli komunikat 
„WYMAGA SERWISU” nawołujący do przeprowadzenia konserwacji urządzenia. 

WAŻNE: opróżniony z pompy olej stanowi odpad specjalny i jako taki musi być 
zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem pracy z pompą próżniową wyłącz urządzenie i 
wyciągnij wtyczkę sieciową. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! 

7.Dane techniczne 

Model ECOS200 FAST200 FAST200YF 

Rodzaj czynnika chłodniczego  R134a HFO1234 

Zbiornik gazu (nominalna pojemność) 9 Kg / 20C° 
7,6 l 

18 Kg / 20C° 
15.0 l 

9 Kg / 20C° 
7,6 l 

Zbiornik gazu (maksymalne ciśnienie) 16 bar 

Uwalnianie gazów nieskraplających się ręczne/automatyczne 

Temperatura robocza 10C° - 40C° 

Sprężarka  1060W 

Pompa próżniowa (prędkość przepływu) 100/113l/min (50/60Hz) 

Próżnia końcowa (maksymalny stopień 
próżni) 

0,02 Mbar / 20 Pa 

Dokładność wagi elektronicznej  +/- 5 g 

Długość przewodów 2 x 3 m 

Szybkozłącza 1 x WYS. CIŚ. + 1 x NIS. CIŚ. 

Napięcie  230/50-60Hz 

Bezpieczniki 2 x 10A 

Wymiary 545x520x950 590x600x1060 

Wymiary opakowania 565x540x1110 600x800x1200 

Waga netto/brutto 55/65 60/70 

 
 
Via Dell'Albereto 33/B 
50041 Calenzano (FI) 
Italy 
www.oksys.com info@oksys.com 
Tel.:+39 055 8990665 
Fax +39 055 8990665 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

DECLARATION OF CONFORMITY 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 

(Dyrektywy Wspólnot Europejskich w zakresie maszyn, urządzeń elektrycznych 
niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej) 

Oksys srl Via Dell'Albereto 33/B - 50041 Calenzano (FI) (Włochy) 
niniejszym oświadcza, że poniższe urządzenie: 
stacja odzysku i napełniania układów klimatyzacyjnych przystosowana do 
czynnika chłodniczego R134,  
FAST200; FAST200P; FAST202; ECOS200 
została zaprojektowana, wyprodukowana i rozpowszechniona, w pełni spełniając 
niezbędne wymagania określone w wymienionych poniżej dyrektywach europejskich 
dotyczących bezpieczeństwa maszyn, urządzeń elektrycznych niskiego napięcia oraz 
kompatybilności elektromagnetycznej: 
DYREKTYWA W SPRAWIE MASZYN (2006/42/WE) 
DYREKTYWA DOTYCZĄCA URZĄDZEŃ NISKIEGO NAPIĘCIA (2006/95/WE) 
DYREKTYWA O KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (2004/108/WE) 
Zgodność oświadcza się w odniesieniu do następujących norm zharmonizowanych:  
EN 61010-1:2010; EN 62233 :2008 
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007; 
EN 61326-1:2007 
EN 61000-3-2 :2006/A1:2009/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; 
Urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami dyrektywy europejskiej RoHS  
(2002/95/WE) 
Calenzano, 26/05/2014 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

DECLARATION OF CONFORMITY 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 

 (Dyrektywy Wspólnot Europejskich w zakresie maszyn, urządzeń elektrycznych 
niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej) 

Oksys srl Via Dell'Albereto 33/B - 50041 Calenzano (FI) (Włochy) 
niniejszym oświadcza, że poniższe urządzenie: 
stacja odzysku i napełniania układów klimatyzacyjnych przystosowana do 
czynnika chłodniczego HFO1234yf  
FAST202YF JOLLY - FAST200YF - FKF202YF 
została zaprojektowana, wyprodukowana i rozpowszechniona, w pełni spełniając 
niezbędne wymagania określone w wymienionych poniżej dyrektywach europejskich 
dotyczących bezpieczeństwa maszyn, urządzeń elektrycznych niskiego napięcia oraz 
kompatybilności elektromagnetycznej: 
DYREKTYWA W SPRAWIE MASZYN (2006/42/WE) 
DYREKTYWA DOTYCZĄCA URZĄDZEŃ NISKIEGO NAPIĘCIA (2006/95/WE) 
DYREKTYWA O KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (2004/108/WE) 
Zgodność oświadcza się w odniesieniu do następujących norm zharmonizowanych:  
EN 61010-1:2010; EN 62233 :2008 
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007; 
EN 61326-1:2007 
EN 61000-3-2 :2006/A1:2009/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; 
Urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami dyrektywy europejskiej RoHS  
(2002/95/WE) 
Calenzano, 26/05/2014 


