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1. INFORMACJE OGOLNE

Dziekujemy za  zakup  wykrywacza  wyciekow  czynnika
chlodniczego(H2).W celu zapewnienia prawidlowego i bezpiecznego
uzytkowania, nalezy dokladnie przeczytac instrukcje przed
rozpoczeciem pracy. Prosimy zachowac ninigjsza instrukcje w celu
poiniejszego wykorzystania.

1.1 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA ORAZ SRODOWISKO PRACY

Wykrywacz wyciekow czynnika chiodniczego (H2)moze byc wylgcznie
uzywany przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze, doswiadczenie
i know-how zwigzane z wyciekami wodoru.

Zaprojektowano go w celu wykrywania wycieku mieszanki skfadajacej
sie z 95% azotu i 5% wodoru.

Prosimy upewni¢ sig, Ze sSrodowisko| pracy jest miejscem ze
swobodnym dostepem powietrza. Nie wuruchamiac wykrywacza
wyciekow w pomieszczeniach zamknietych.

1.2 INFORMACJE DOTYCZACE CZYNNIKA CHLODNICZEGO (WODOR)

Woddr jest najliejszym pierwiastkiem, dlatego bardzo szybko
rozprzestrzenia sie i ulatnia. W standardowej temperaturze i przy
standardowym cisnieniu, wodor jest bezbarwny, bezzapachowy,
bezsmakowy, nietoksyczny i niemetaliczny.

Ale ponad 5% wodor jest zapalnyi wybuchowy. Dolna granica
wybuchowosci dla 100% wodoru wynosi <4%, a dla gazu formujacego
(mieszanina wodoru i azotu), wynosi 5,6% w temperaturze pokojowe;j.
Mieszanina skladajacg sie z 95% azotu i 5% wodoru nie jest
zapalna(patrz: norma 150 10156), nietoksyczna 1 nie stanowi
zagroZenia dla srodowiskowa. A wystawiona na dzialanie otaczajacego
powietrza, szybko ulatnia sie.
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2. CHARAKTERYSTYKA

Wykrywacz wyciekow czynnika chlodniczego(H2)pozwala na szybkie
wykrycie wycieku wodoru. Jego czutosc wynosi 5 ppm.
Nowa mieszanina gazu formujgcego 5% wodoru(H2)+ 95% azotu (N)
jest uzywana jako czynnik chlodzacy oraz w uktadach klimatyzacji. Z
tego powodu, dobry wykrywacz wyciekow moze pomoc w
konserwacji oraz wykrywaniu wyciekow, w ten sposob zwiekszajac
wydajnosc czynnika chlodniczego.
¢ Mikroprocesorowe sterowanie z zaawansowanym cyfrowym
przetwarzaniem sygnatu.
+ Wielokolorowy wyswietlacz.
s Przelgcznik wyboru wysokiej-sredniej-niskiej czutosci
wykrywania wyciekow.
+ WskaZnik niskiego poziomu baterii.
s Polprzewodnikowy czujnik gazu.
s Wykrywanie mieszanki 5% woddr(H2) + 95% azot (N).
e Futeral w komplecie .
+« 155" (40 cm) gietka sonda nierdzewna.
+ Dotaczone referencyjne Zrodlo wycieku.
s Resetowanie steZenia otaczajacego.
o Wentylator bezszczotkowy na prad staly o wysokiej trwalosci.
Automatyczna kompensacja zera i tla.
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3. SPECYFIKACJA

Wykrywane gazy:
Mieszanka 5% wodo (H2) + 95% azot (N).

Czutosé:
Ponizej 5 ppm.

H M L

05% N2, 5%H?2 2g/rok 15g/rok 30g/rok

Sposoéb alarmowania:

Brzeczyk, trojkolorowy wskaznik paskowy z diod LED.
Zasilanie:

4 baterie alkaliczne rozmiaru AA (6Y DC)

Dtugosc przewodu rurowego:40cm (15,5" )
Wymiary / waga:

173 x 66 x 56 mm (okolo400g )

Akcesoria:

Baterie alkaliczne ( AA) X 4 szt.

Podrecznik uzytkownika, futeral do transportu.
Trwatosc baterii:

Okoto 7 godzin normalnego uzytkowania.
Automatyczne wytaczanie zasilania:10 minut
Wytaczanie automatycznego wylaczania zasilania:
Nacisnij i przytrzymaj przycisk ,Hi”, a nastepnie wigcz miernik.
Czas rozgrzewania: Okolfo 45 sekund

Temperatura i wilgotnosc pracy:

0 ~40 °C, < 80% wilg. wzgl.

Temperatura i wilgotnos¢ sktadowania:

-10 ~60 °C, < 70% wilg. wzgl.

Wysokosé n.p.m.:< 2000 m (6500°)
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4. INSTRUKCJA OBSLUGI

(1) Urzadzenie do wykrywania wyciekow czynnika chlodniczego nie
jest wyposazone w konstrukcje ani zabezpieczenia przeciw
wybuchowe. Nie stosowac urzadzenia w srodowisku, w ktorym
wystepuja gazy palne.

(2) Niektore warunki otoczenia moga powodowac wystepowanie
btednych odczytow:

* Miejsca zanieczyszczone.

& Duze wahania temperatury.

o Miejsca w ktorych wystepuje wiatr o duiej szybkosci.

* Rozpuszczalniki organiczne, opary srodkow klejacych, paliwo
gazowe oraz srodki parzace powoduja nieprawidlowe reakcje
czujnika. Nalezy uniknac srodowiska, w ktorym wystepuja takie
substancje.

Miejsca w ktorych wystepuje zbyt duza ilos¢ wodoru.
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5. CZESCI | STEROWANIE
5-1 Opis pacgelu

1 - Czujnik 2 - Oslona czujnika

3 - Wskaznik wycieku LED 4 - Przycisk niskiej czufosci
5 - Przycisk wysokiej czutosici 6 - Przycisk resetowania

7 - Wskaznik niskiego poziomu baterii & - Whacznik

9 - Pokrywa baterii 10 -Srubka pokrywy baterii
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5-2 Definicja wykrywacza wyciekéw LED:
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6.Rozpoczynanie pracy
6-1 Instalowanie baterii
* Poluzowac srube i zdjac pokrywe pojemnika na baterie
znajdujgcego sie w dolnej czesci przyrzadu w sposéb pokazany
ponizej(Rys.1).
s 7alozyc 4 baterie alkaliczne typu ,AA”

+ Ponownie zatozyc pokrywe baterii wyrownujac ja z uchwytem.

Kiedy baterie s3 juz prawie wyczerpane, wljcza sie czerwona dioda
LED wskaznika niskiego poziomu baterii. Baterie naleiy wymienic
mozliwie jak najszybcigj.
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6-2 Funkcja automatycznego resetowania warunkow
otoczenia

Wykrywacz wyciekow czynnika chtodniczego posiada funkcje
automatycznego resetowania warunkow otoczenia, ktora pozwala
urzgdzeniu ignorowac stezenie czynnika chlodniczego obecne w
otoczeniu.

+ Automatyczna konfiguracja warunkow otoczenia —Po
pierwszym zalgczeniu urzadzenie automatycznie ustawia sie
tak, aby ignorowac poziom czynnika chiodniczego obecny na
koncowce.Tylko poziom lub stezenie wyisze od ustawionego
bedzie wywolywac alarm.

OSTRZEZENIE!

Nalezy pamietac, ze funkcja ta powoduje, iz urzadzenie ignoruje
wszelkie czynniki chiodnicze obecne w momencie wigczenia. Innymi
stowy, jesli umiescimy koncowke wylaczonego urzadzenia w poblizu
znanego wycieku i wlgczymy wykrywacz, nie wskaze on zadnego
wycieku!

s Funkcja resetowania warunkow otoczenia—resetowanie
urzgdzenia w trakcie uzytkowania spefnia podobna funkcje,
programujac uktad tak, aby ignorowat poziom srodka
chiodniczego wykryty przy koncowce. Umozliwia to
uzytkownikowi lepsze ,nakierowanie” na Zrodio wycieku
(wyzsze stezenie).Z kolei przenoszac urzadzenie na swieze
powietrze i resetujac je, uzyskujemy maksymalng czultosc.
Resetujac urzadzenie przy braku obecnosci srodka chiodniczego
(swieze powietrze) powoduje wykrycie kazdego poziomu
powyiej zera.

¢ Po rozgrzaniu urzadzenia domysinie ustawiany jest , Wysoki”
poziom czulosci i wigczana jest funkcja automatycznego
resetowania(Auto Reset)

* Funkcje automatycznego resetowania (Auto Reset)najlepiej
uzyc na poczatku, kiedy uzytkownik porusza sie probujgc wykryc
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zrodto wycieku. o okresleniu Zrodta wycieku, nalezy wylaczyc
funkcje automatycznego wykrywania, aby przejsc do pomiaru
poziomu wycieku.

e Funkcje automatycznego resetowania(Auto Reset)nalezy
wylaczyc, gdy urzadzenie wykorzystywane jest w stalym miejscu
do wykrywania wyciekow.

Niski poziom czutosci

6-3 Funkcja regulacji czutosci

Przyrzad umozliwia ustawienie trzech poziomow czufosci. Po
wigczeniu urzadzenia czulosc ustawiona jest na poziom wysokiej
czulosci.

+ Aby zmieni¢ czutosc, nacisnac przycisk .Po na cisnieciu przycisku
na wyswietlaczu wlacza sie przez chwile dwie lewe diody LED
(zielone)wskazujace wybranie niskiego poziomu czufosci.

s Aby przelgczyc sie z powrotem w tryb wysokiej czutosci,
nacisnac klawisz. Dwie prawe diody LED(czerwone)zaswiecs sie
na chwile wskazujac wybranie wysokiego poziomu czufosci.

Niski poziom czulosci
(zielona diodaLED)

Sredni poziom| czulosci
(pomaranczowa dioda LED)

Wysoki poziom czulosci
(czerwona dioda LED)
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7.PROCEDURA OPERACYJNA
OSTRZEZENIE!

Nie stosowac urzgdzenia w obecnosci benzyny, gazu ziemnego,
propanu lub w innych atmosferach zapalnych.

e Jak znajdowac wycieki?

UWAGA: Gwaltowne potrzasanie sondg wykrywacza lub
"dmuchanie” w koncéwke czujnika zaburza przeptyw powietrza nad
czujnikiem i powoduje wywolanie alarmu.
(1)Wtacznik:
Klawisz wigcza i wylacza przyrzad do wykrywania wyciekow czynnika
chiodniczego(wodoru).
Jednokrotne nacisniecie wigcza przyrzad do wykrywania wyciekow
czynnika chtodniczego, wyswietlacz bedzie migal przez
45sekundpodczas rozgrzewania czujnika.
Nacisnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5sekund, aby wylaczyc
zasilanie.
(2) Automatyczne resetowanie i przycisk funkeji resetowania
Przy wigczonej funkcji automatycznego resetowania, wskaznik bedzie
monitorowal poziom tla i regulowat sie samoczynnie. Wigczona dioda
LED Reset wskazuje, ze tryb ten jest wlgczony. Nacisnij i przytrzymaj
przez 2 sekundy przycisk Reset, aby wylaczyc diode Reset oraz
wylaczyc funkcje automatycznego resetowania(Auto Reset).
Kiedy dioda Reset jest wylgczona, wskazuje to, e funkcja
resetowania dziafa w trybie recznym. Nacisnij przycisk Reset jeden
raz, aby wiaczyc funkcje recznego resetowania.
(3) Wiaczenie trybu pomiaru
e Umiescic konicowke sondy wykrywacza wyciekow mozliwie
najblize] miejsca podejrzewanego wycieku. Sprobowac umiescic
sonde w odleglosci 1/4cala (Bmm) od mozliwego Zrodia
wycieku.
* Powoli przesuwac sonde w poblizu kazdego mozliwego miejsca
wycieku.
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Kiedy przyrzad wykryje Zrodio wycieku, wigczy sie alarm
d?wiekowy. Ponadto, w miare wzrostu stezenia wskazujacego
zblizanie sie do Zradia wycieku, od lewej do prawej strony
zaswiecajg sie kolejno wskainiki, zielona dioda LED,
pomaranczowa, a potem czerwona dioda LED (najwyzsze
stezenie).

Kiedy przyrzad sygnalizuje wyciek, nalezy odsunac sonde na
chwile od miejsca wycieku, a nastepnie przysunac z powrotem,
w celu dokfadnego okreslenia lokalizacji. Jesli wyciek czynnika
chtodniczego jest duzy, ustawienie niskiej czutosci (LOW)ulatwia
odnalezienie dokladnego miejsca wycieku.

Ustawic z powrotem wysokg czutosc (HIGH)przed rozpoczeciem
poszukiwania kolejnych wyciekow.

Po zakonczeniu wyszukiwania wyciekow, wylaczyc przyrzad i
przechowywac go w czystym miejscu, chronigc przed
ewentualnym uszkodzeniem.
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8. WYMIANA CZUJNIKA NA NOWY

Okres eksploatacji czujnika jest ograniczony. Przy normalnym
wykorzystaniu, czujnik powinien dziatac przez ponad rok.
Wystawianie czujnika na dziatanie duzego stezenia chlodziwa
(>30000ppm) powoduje znaczne skracenie cyklu zycia. Waine jest
zapewnienie, aby powierzchnia czujnika byla wolna od kropelek
wody, opardw, oleju, smaru, kurzu lub wszelkich innych
zanieczyszczen. Ponadto, w celu zagwarantowania wlasciwego stanu
urzgdzenia, czujnik nalezy wymieniac okresowo, w miare uptywu jego
okresu trwatosci eksploatacyjnej.

OSTRZEZENIE! Przy wymianie czujnika nalezy uwazaé, poniewasz
zuzyty czujnik moze byé GORACY!!

(1) Zdjac stozkowa pokrywe kapturkowa z koncowki przewodu
rurowego.

(2) Wyjac stary czujniki zatozy¢ nowy czujnik do wtyku (zob.
rys.2ponizej).

(3) Zatozyc pokrywe kapturka na wtyk.
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9. CZYSZCZENIE

Plastikowa obudowe przyrzagdu moina czyscic normalnymi
detergentami domowymi lub alkoholem izopropylowym. Nalezy
uwazac, aby zapobiec przedostaniu sie srodka czyszczacego do
wnetrza przyrzadu. Benzyna lub inne rozpuszczalniki moga uszkodzic
plastik i dlatego nalezy ich unikac.

OSTRZEZENIE!

Detergent lubalkohol izopropylowy moga uszkodzié
czujnik;w trakcie catego procesuczyszczenia nalezy
trzymac je z dala od czujnika, w celu unikniecia
jakiegokolwiek kontaktu z czujnikiem.
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