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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 | Identyfikator produktu | VIRUSOLVE+ KONCENTRAT LAWENDA[MC-1011]

1.2 | Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Mycie i sporobdjcza dezynfekcja wysokiego poziomu (Zimna Sterylizacja) inwazyjnych i nieinwazyjnych instrumentéw
. medycznych.
Zastosowania zalecane Myci)é i dgzynfekcja wyrobéw medycznych.
Mycie i dezynfekcja powierzchni medycznych.
Zastosowania odradzane Brak danych o odradzanych zastosowaniach
1.3 [ Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent Amity Ltd
Adres Libra House, West Street, Worsborough Dale, Barnsley, S Yorks S70 5PG, Wielka Brytania
Telefon/fax +44 (0) 1226 770 787
E-mail sales@amityinternational.com
Dostawca MCPOLSKA.PL Sp.z 0.0. Sp.k.
Adres 60-185 Skoérzewo k. Poznania, ul. Poznanska 113
Telefon/fax +48 61 822 65 61, 798 705 841 (w godzinach 8.00 — 16.00)
E-mail karty@mcpolska.pl
14 112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Numer telefonu alarmowego | Tel. do o$rodkéw toksykologicznych:
Gdansk : +48 58 682 04 04; Krakéw: +48 12 423 11 22; Poznan: +48 61 847 69 46; Warszawa: +48 22 619 66, 22 619 08 97

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 | Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE:
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE biorgc pod uwage Globalnie Zharmonizowany
System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw (GHS) wraz z pdzniejszymi zmianami

Zagrozenia dla cztowieka: Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu

Zagrozenia dla srodowiska: | Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Zagrozenia

fizykochemiczne: Brak informacji o zagrozeniach wynikajacych z wtasciwosci fizykochemicznych mieszaniny.

Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 3

H314 ‘ Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu

Klasyfikacja mieszaniny: H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

2.2 | Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008/WE (CLP) / GHS

Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty wskazujace rodzaj H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
zagrozenia: H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki P260 Nie wdycha¢ mgty, par, rozpylonej cieczy.
ostroznosci: P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowacé rekawice ochronne, ochrone oczu.

P301+330+331 | W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotéw.

P303+361+353 | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez.
Sptukaé skére pod strumieniem wody.

P305+351+338 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnaé porady lekarza.

P363 Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do uprawnionego przedsiebiorstwa likwidacji odpadéw.
Informacje uzupetniajace: Zawiera: 2-Aminoetanol; Chlorek didecylodimetyloamonowy; Weglan potasu; N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—
diamina.
2.3 | Inne zagrozenia: Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlII.

SEKCJA 3: Sktad/Informacja o sktadnikach

3.2 | Mieszaniny:

Zawartos¢ Klasyfikacja zgodnie z
Nazwa substancji: % Numer Numer Numer REACH . Numer rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
CAS WE indeksowy
[wag.] [CLP]

Acute Tox. 4 H302

| Acute Tox. 4 H312
2-Aminoetano Acute Tox. 4 H332
(etanoloamina) <5 141-43-5 | 205-483-3 Brak danych 603-030-00-8 | gpincor. 18 Hald
STOT SE 3 H335

Aquatic Chronic 3 H412

Chlorek Ac_ute Tox. 3 H301
didecylodimetyloamonowy 1-4 7173-51-5 | 230-525-2 Brak danych 612-131-00-6 igﬁagg;\nct{z . :%3
Skin Irrit. 2 H315

Weglan potasu <3 584-08-7 209-529-3 Brak danych Brak Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335

N-(3-aminopropylo)-N- Skin Corr 1A o4
dodecylopropano-1,3— <3 2372-82-9 | 219-145-8 Brak danych Brak STOTRE 2 Ha73
diamina Aquatic Acute 1 H400

W przypadku skfadnikéw niebezpiecznych znaczenie dotyczacych ich zwrotéw H podane zostato w punkcie 16
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Zawarto$¢ detergentéw zgodnie z rozporzadzeniem 648/2004/WE:
Kationowe zwigzki powierzchniowo czynne <5%
Niejonowe zwigzki powierzchniowo czynne <5%

Kompozycja zapachowa

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 | Opis srodkéw pierwszej pomocy
W przypadku narazenia przez drogi oddechowe:
W razie wystgpienia niepokojgcych objawdw podczas wdychania, nalezy wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na $wieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozyciji.
Zapewnic¢ ciepto i spokgj. Jesli objawy sie nasilg, nalezy skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.
W przypadku potknigcia:
Przeptukaé usta woda. Nie wywotywaé wymiotéow. W przypadku samoczynnego wystgpienia wymiotéw, utozy¢ glowe tak, aby nie dopusci¢ do zachty$niecia.
Osobie nieprzytomnej nie podawac¢ czegokolwiek do potknigcia. Jesli pojawig sie objawy, zasiegngé¢ porady lekarskiej.
W przypadku kontaktu z oczami:
W przypadku kontaktu, niezwtocznie przemywac oczy duzg iloscig wody, przy wywinietych powiekach przez minimum 15 minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usunagé. Nadal ptuka¢. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady lekarza.
W przypadku kontaktu ze skora:
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skoére pod strumieniem wody. Skore nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem. W przypadku gdy wystgpi
podraznienie skory, ktére nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
4.2 | Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: Powodu_je pc_)draznienie, zaczerwienienie i uszkodzenia lokalne, w przypadku natychmiastowego niesptukania skéry wodag po
kontakcie z cieczg.
W kontakcie ze skoérg: | Powoduje podraznienie i zaczerwienienie.
Po potknigciu: Powoduje podraznienia jamy ustnej, gardfa oraz uktadu pokarmowego.
Po inhalacji: Wdychanie mgty Igb par moze powodowaé podra?nienia bton $luzowych oraz uktadu oddechowego. Przy odpowiedniej wentylacji nie
) zaobserwowano niepozgdanych skutkéw narazenia.
4.3 | Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe. Decyzje o sposobie postgepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 | Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: | W razie pozaru stosowaé mgte gasnicza, ditienek wegla CO2, proszki gasnicze lub piane gasnicza.
Niewtasciwe srodki gasnicze: | Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.
5.2 | Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkty spalania: Podczas spalania mogg sie tworzy¢ toksyczne gazy i dymy zawierajgce tlenki wegla (CO i CO2) i w niewielkiej ilosci tlenki
azotu (NOXx).
5.3 | Informacje dla strazy pozarnej

Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy wypadku, jezeli wybucht pozar. Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru
chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usungé¢ ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknigtym pomieszczeniu nalezy
stosowac¢ odziez ochronng odporng na dziatanie wysokich temperatur i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody
gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 | Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ograniczy¢ dostep oséb
postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia
oczu i skéry. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Dopilnowaé, aby skutki awarii usunat tylko przeszkolony personel.

6.2 | Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe. W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie
w $rodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 | Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Nalezy poinformowa¢ odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie $rodowiska ($ciekéw, ciekdw wodnych, gleby lub
powietrza). Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Rozlane substancje, nalezy zebraé za pomoca obojetnych materiatdéw, takich jak: piasek, ziemia,
krzemionka, uniwersalne substancje wigzgce. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Oczys$ci¢ i przewietrzyé
zanieczyszczone miejsce.

6.4 | Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu - patrz sekcja 13 karty
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 [ Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i drogami oddechowymi. Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu. Zadba¢ o wiasciwg wentylacje pomieszczenia. Nie dopuszczaé do
koncentrowania sie oparéw w powietrzu oraz powstania stezenia przekraczajgcego NDS. Podczas wszelkich, wykonywanych czynno$ci z preparatem: nie jes¢,
nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac lekarstw, przestrzegaé zasad higieny osobistej. Stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Zapoznac sie z trescig
karty charakterystyki. Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa. Stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem.

7.2 | Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé wytagcznie w oryginalnym pojemniku. Nieuzywane pojemniki trzymaé szczelnie zamkniete. Przechowywaé w suchym, chtodnym miejscu, dobrze
wentylowanym. Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta. Przechowywa¢ z dala od zywnosci, napojow i pasz. Przechowywac¢ z dala od
materiatéw niekompatybilnych (patrz sekcja 10). Temperatura przechowywania: 5-35°C.

7.3 | Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / Srodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6
czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
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Nazwa substancji

NDS (mg/m3) [ NDSCh (mg/m3) [ NDSP (mg/im3) | DSB (mg/m3)

2-aminoetanol

2,5 | 7,5 | - | -

Zalecane procedury monitorowania:

Nalezy zastosowa¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na  danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem
warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej

do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiardw powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

8.2

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy lub wentylacja wyciggowa powinna byé wystarczajgca dla
wiekszosci warunkéw.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac¢ okulary ochronne w szczelnej obudowie, w przypadku ryzyka rozchlapania.

Ochrona rak:

W przypadku przedtuzonego kontaktu z preparatem stosowac rekawice ochronne. Preferowany materiat to
kauczuk nitrylowy lub butylowy. Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajac czas przebicia, szybkos¢
przenikania i degradacje. Zaleca si¢ regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku
wystagpienia jakichkolwiek oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w
wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztalcie). Zawsze doktadnie my¢ rece po uzyciu, aby unikngé
podraznienia.

Ochrona ciata:

W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubior ochronny odpowiedni do potencjalnego
ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed przystgpieniem do pracy.

Ochrona drég oddechowych:

Srodki ochrony drég oddechowych nie sg normalnie wymagane w przypadku, kiedy jest adekwatna
wentylacja naturalna lub lokalna wentylacja wyciggowa kontrolujgca narazenie. W przypadku
niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

Uwaga: Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173) wraz z pdzniejszymi zmianami. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢, aby
stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie,
konserwacje, naprawe i odkazanie. Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéw narazonych na czynniki chemiczne sg okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69/1996, poz. 332, wraz z

pdzniejszymi zmianami).

Kontrola narazenia srodowiska:

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna byé sprawdzana w celu okreslenia ich
zgodnosci z wymogami praw o ochronie Srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 | Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: Niebieska ciecz
Zapach: Lekki zapach lawnedowy
Prég zapachu: Brak dostepnych danych
pH (20°C): 12,2 (w postaci koncentratu)

11,0 (1% roztwor)

Temperatura topnienia/krzepnigcia: Brak dostepnych danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres Brak dostepnych danych
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: Brak dostepnych danych
Szybkos$¢ parowania: Brak dostepnych danych
Palnos¢ (ciala statego, gazu); Nie dotyczy
Gérnal/dolna granica palnosci lub Nie dotyczy
goérna/dolna granica wybuchowosci:
Preznos¢ par: Brak dostepnych danych
Gestos¢ par: Brak dostepnych danych
Gestos$é (20°C): 1,01 g/lcm®
Rozpuszczalnosé: Catkowicie miesza sie z wodg
Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: Brak dostepnych danych
Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny
Temperatura rozktadu: Brak dostepnych danych
Lepkos¢: Brak dostepnych danych
Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy

9.2 | Inneinformacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 | Reaktywnos¢ W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie. Nie ulega niebezpiecznej
polimeryzacii.
10.2 | Stabilno$¢ chemiczna Preparat w warunkach prawidtowego przechowywania jest stabilny chemicznie

10.3

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych
reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne reakcje.

10.4

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ kontaktéw ze zrédtami ciepta, otwartymi ptomieniami, promieniami stonecznymi.

10.5

Materiaty niezgodne

Silne utleniacze. Kwasy.

10.6

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé sktadnikéow:

Nazwa substancji Dawki toksyczne:

2-Aminoetanol LD50 ( szczur, doustnie) 1720 mg/kg
LD50 ( krdlik, skérnie) > 1200 mg/kg
LD50 ( szczur, IVN) 225 mg/kg

Chlorek didecylodimetyloamoniowy LD50 ( szczur, IPR) 45 mg/kg

LD50 (mysz, doustnie) 268 mg/kg
Weglan potasu LD50 (mysz, doustnie) >2500 mg/kg
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3— LD50 ( szczur, doustnie) 261 mg/kg
diamina LD50 ( szczur, skoérnie) >600 mg/kg

Toksycznos¢ mieszaniny:
Klasyfikacja dotyczy preparatu w postaci koncentratu. Roztwér roboczy o stezeniu 5% nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie.

Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie zrace/drazniagce na skoére: Powoduje powazne oparzenia skory

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie Powoduje powazne uszkodzenia oczu

draznigce na oczy:

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
lub skére:

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: | W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie rakotwércze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — | W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
narazenie jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — | W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
narazenie powtarzane:

Zagrozenie spowodowane aspiracja: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1| Toksycznosé Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
Toksycznos¢ skiadnikow:
Nazwa substancji Dawki toksyczne:
2-Aminoetanol EC50 ( Daphnia, 48h) 65 mg/dm?®
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3— EC50 ( Daphnia, 48h) 0,073 mg/dm?
diamina LC50 ( ryby, 96h) 0,68 mg/dm®
12.2| Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Skiadniki preparatu ulegajg biodegradaciji
12.3| Zdolnos¢ do bioakumulaciji Mieszanina nie ulega bioakumulaciji.
12.4| Mobilnos$¢ w glebie Rozpuszcza sie w wodzie bez ograniczen. Brak dostepnych dodatkowych danych dla mieszaniny.
12.5| Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB Brak sktadnikéw PBT i vPvB..
12.6| Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Kod odpadu:

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zalezno$ci od branzy miejsca uzytkowania.

Zalecenia dotyczace mieszaniny:

Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Usunigcie rozcienczonego 5% roztworu do kolektora sanitarnego nie
spowoduje zadnych problemoéw w przetwarzaniu odpadéw. Nie wylewa¢ duzych ilosci produktu w postaci koncentratu do kanalizacji i drég wodnych. Preferuje
sie, aby nadmiar niezuzytego (niezanieczyszczonego) produktu poddawac recyklingowi w licencjonowanych przedsigbiorstwach. Wszystkie metody usuwania
niniejszego produktu powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan:

Utylizacjg moze zajmowac sie wytacznie autoryzowana osobal/licencjonowana firma, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przetworzy¢ w celu ponownego
uzycia, jesli to mozliwe..

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz.1923).
Wspdinotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 | Numer UN (numer ONZ) Mieszanina nie zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla transportu
14.2 | Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3 | Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza Nie dotyczy
Kod klasyfikacyjny Nie dotyczy
14.4 | Grupa opakowania Nie dotyczy
14.5 | Zagrozenie dla Srodowiska Mieszanina nie stwarza zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
transportowych
14.6 | Szczegolne srodki ostroznosci dla Brak
uzytkownikéw:
14.7 | Transport luzem zgodnie z zatacznikiem || Nie dotyczy
do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy krajowe:

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. 2015 poz. 1203)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, p0z.1923).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259 poz. 2173) z pozniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarédw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych Dz.U.
2005 nr 11 poz. 86 z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego
towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815)

Przepisy unijne:

* Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/EC z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych wraz z pézniejszymi zmianami

Regulacje prawne dotyczace poszczegdélnych grup produktéw

Detergenty:
e Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentéw Dz. U. UE L 2004.104.1 z pézniejszymi zmianami

15.2

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Raport Bezpieczenstwa Chemicznego: brak danych na temat wykonania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujgcych sie w mieszaninie

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia z sekcji 3 zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 oraz GHS

H301 Dziata toksycznie po potknieciu

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

H315 Dziata draznigco na skére

H319 Dziata draznigco na oczy

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki
Klasy zagrozen zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Acute Tox. 3 Toksycznos¢ ostra dla cziowieka kat. 3

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra dla cziowieka kat. 4

Aquatic Acute 1 Toksyczno$¢ ostra dla Srodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, toksyczno$é przewlekia kat. 3
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce na skore kat. 1A

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce na skore kat. 1B

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére kat. 2

STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — powtarzane narazenie kat. 2
STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
Porady szkoleniowe: Przed uzyciem zapoznac¢ sie z karta charakterystyki
igggw;n?ug:ramczema w Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku profesjonalnego.

Wyjasnienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

Nr CAS (Chemical Abstracts Service)

Nr WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

(EINECS) - numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym,
(ELINCS). numer przypisany substancji w Europejskiej Licie Substancji Notyfikowanych,

(NLP) - numer w wykazie substancji chemicznych "No-longer polymers" .

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Kow - wspdtczynnik podziatu oktanol - woda

BCF - wspotczynnik biokoncentracji

PBT - substancja trwata, wykazujgca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna zgodnie z kryteriami zawartymi w zatgczniku XIlI
rozporzgdzenia REACH

VPVB - substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w zatgczniku
Xl rozporzadzenia REACH

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem, uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP, odnos$nie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegélnosci
odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby zwigzane z transportem materiatéw niebezpiecznych w mys$l Umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg przemystowa i w zgodzie z wszelkimi przepisami
prawnymi. Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepiséw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wtasciwosci. Uzytkownik jest
odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego
stosowania niniejszego produktu.




