Do profesjonalnego serwisowania
klimatyzacji: Bosch ACS 752, 652,

611,511,8101661

Technologia blizej nas




Urzadzenia do serwisowania klimatyzacji

firmy Bosch

Klimatyzacja w pojazdach wymaga regularnej obstugi. Dlatego za

kompetentnymi ustugami serwisowania klimatyzacji kryje sie szybko rosngcy
potencjat. Sukces odniosg warsztaty, ktére dysponuja fachowa wiedzg

i witasciwymi urzadzeniami.

ACS 752 i ACS 652: kompletne, w petni
automatyczne urzadzenie do serwisowania
klimatyzacji, bez zawordw recznych, kompatybilne
z pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi

ACS 611 i ACS 511: w petni automatyczne
urzgdzenie do serwisowania klimatyzacji

ACS 810: automatyczne urzadzenie do
serwisowania klimatyzacji w pojazdach
ciezarowych i autobusach, z duzym wewnetrznym
zbiornikiem (35 kg) oraz pompa do szybkiego
napetniania czynnikiem

ACS 661: w petni automatyczne urzadzenie

do serwisowania klimatyzacji na nowy czynnik
R-1234yf

Klimatyzacja podnosi komfort jazdy i bezpieczenstwo
na drodze

Klimatyzacje stajg sie standardowym wyposazeniem po-
jazdu: dzisiaj klimatyzacje ma ponad 60 % samochoddw

matych oraz ponad 90 % modeli klasy $redniej i premium.

| liczba ta stale rosnie.
» W wiekszosci samochoddéw matych klimatyzacja jest
dostepna jako opcja.

» Ten trend dotyczy zaréwno samochodow osobowych,

jak i ciezarowych.
» Weczesniej czy pdzniej wszystkie sprzedawane samo-
chody beda miaty klimatyzacje.

Nowe urzadzenia do serwisowania klimatyzacji Bosch

ACS: 5 modeli do réznych profili dziatalnosci warsztatow

» ACS 752: kompletne, w petni automatyczne urzadzenie
do serwisowania, ktore spetnia najwyzsze wymagania
uktadoéw klimatyzacji w samochodach osobowych i do-
stawczych, kompatybilne z klimatyzacjami w hybrydach
zgodnymi ze standardem SAE J2788

» ACS 652: kompletne, w petni automatyczne urzadzenie
do serwisowania klimatyzacji w samochodach osobo-
wych, dostawczych i ciezarowych, kompatybilne z kli-
matyzacjami w hybrydach

» ACS 611: w petni automatyczne urzadzenie do serwi-
sowania klimatyzacji w samochodach osobowych, do-
stawczych i ciezarowych

» ACS 511: urzadzenie do serwisowania klimatyzacji
w samochodach osobowych i dostawczych

» ACS 810: urzadzenie do serwisowania klimatyzacji
w autobusach, ciezaréwkach i samochodach dostawczych

» ACS 661: w petni automatyczne urzadzenie do serwiso-
wania klimatyzacji na nowy czynnik R-1234yf




Gotowe na sezon letni! Sprawna klimatyzacja

serwisowana urzadzeniami serii ACS

Serwisowanie klimatyzacji z czynnikiem R134a nie
zniknie z warsztatow w ciggu najblizszych lat.

Pomimo wprowadzenia nowego czynnika R1234yf, pro-
ducenci samochodow moga do roku 2016 dostarczac
na rynek nowe pojazdy z klimatyzacjg napetniong czyn-
nikiem R134a. Przy przecietnym okresie eksploatacji
pojazdéw wynoszacym 20 lat oznacza to, ze urzadzenia
przystosowane do serwisowania czynnika R134a jeszcze
przez dtugie lata bedg warsztatom generowaty dochod.

Do efektywnego serwisowania
klimatyzacji: nowe urzadzenia

serii ACS firmy Bosch gwarantuja
komfortowa obstuge, doktad-
nos¢ i w petni automatyczny
przebieg pracy.




ACS 752 nowy standard w serwisowaniu
klimatyzacji: w petni automatyczny

Numer katalogowy
ACS 752 S P00 000 069



Precyzyjne, praktyczne, wydajne: stanowisko
spetniajgce wszystkie wymagania

ACS 752: niezawodnos¢ i efektywnosé¢ w profesjonalnym Podstawowe zalety ACS 752

i ekonomicznym serwisowaniu klimatyzacji

Nowe urzadzenie ACS 752 firmy Bosch z bardzo Profesjonalnie i komfortowo
precyzyjnymi wagami oraz w petni automatycznym » Mozliwo$¢ wyboru miedzy trybem
przebiegiem pracy zapewnia przyjazne $rodowisku automatycznym a recznym
naturalnemu serwisowanie klimatyzacji w pojazdach » Wysoka wydajnos¢: funkcje szybkiego
osobowych i ciezarowych. ACS 752 spetnia wszystkie odzyskiwania (patent USA) i wytwarzania
wymagania amerykanskiego standardu SAE J-2788, duzego podcisnienia
przewidzianego dla stanowisk do klimatyzacji. » Doktadnos¢ klasy premium: tadowanie
z doktadnoscia 15 gram, odzyskiwanie z

W petni automatyczny przebieg catego procesu doktadnoscig 30 gram
Proces serwisowania klimatyzacji, obejmujacy: » Nadaje sie do pojazdow z silnikami spalinowymi
odsysanie i recykling czynnika chtodniczego, usuwanie i pojazdéw hybrydowych (PAG/POE)
starego oleju, oproznianie z koncowym sprawdzaniem » Zgodnosc¢ z SAE J-2788 gwarantuje
szczelnosci, napetnianie swiezym olejem (PAG/POE) profesjonalne i przyjazne dla sSrodowiska
i Srodkiem kontrastowym, precyzyjne napetnianie postepowania z czynnikiem chtodniczym
czynnikiem chtodniczym, przebiega bez potrzeby udziatu » Innowacyjny interfejs uzytkownika (kolorowy
osoby obstugujace;. wyswietlacz 1/4 VGA)

» Zintegrowana baza danych fabrycznych dla
Perfekcyjne serwisowanie uktadow klimatyzacji pojazdéw osobowych i ciezarowych
w pojazdach osobowych i ciezarowych » Funkcja zdalnego pulpitu na komputerze klasy
ACS 752 jest przeznaczone do w petni automatycznej PC (opcja)

obstugi i naprawy klimatyzacji we wszystkich pojazdach
osobowych i ciezarowych.

Obstuga: jasna i zrozumiata!

Serwisowanie pojazdéw hybrydowych i elektrycznych

Dwa pojemniki do podawania oleju PAG i POE tatwa nawigacja
i automatyczne przeptukiwanie wezy serwisowych » Kolorowy, duzy wyswietlacz (1/4 VGA)
sprawiaja, ze urzadzenie jest kompatybilne z systemami » Przejrzysta i intuicyjna obstuga

A/C pojazdow hybrydowych i elektrycznych.
Wybdr wtasnego jezyka

Petne wyposazenie do sprawnego serwisowania > Menu nawigacji w 21 jezykach

Urzadzenie topowe ACS 752 jest specjalnie dostosowane
do serwisowania wiekszych uktadow klimatyzacji

i dysponuje rozszerzonym wyposazeniem:

» brak recznych zaworow

Wiarygodna baza pojazdow
» Zintegrowana baza pojazdow
» Mozliwe regularne uaktualnienia dla nowych

modeli
skutecznos$¢ odzyskiwania czynnika > 95 % (patent USA)

wydajna, dwustopniowa pompa podcisnieniowa (170 I/min)
wtrysk oleju PAG i POE

duzy zbiornik czynnika chtodniczego (20 kg)
automatyczne spuszczanie nieskondensowanych
gazow z elektroniczng kontrolg

» Baza pojazdéw osobowych, dostawczych
i ciezarowych
» llos$¢ czynnika chtodniczego, specyfikacja oleju

vvyVYyyVyy

program ptukania z opcjonalnym zestawem

drukarka protokotéw w standardzie

sonda temperatury do kontroli wydajnosci systemu A/C
potaczenie LAN

vvyYwvyy



ACS 652 z petnym wyposazeniem:
do pojazdow osobowych i ciezarowych

Numer katalogowy
ACS 652 S P00 000 070



ACS 652: petne wyposazenie do profesjonalnego
serwisowania klimatyzacji

ACS 652 stanowi optymalne rozwigzanie dla warsztatow
o duzym i srednim nasileniu ustug zwigzanych

z serwisowaniem klimatyzacji. Bardzo doktadne wagi

i w petni automatyczny przebieg procesu umozliwiaja
przyjazne srodowisku naturalnemu serwisowanie
uktadéw klimatyzacji w pojazdach osobowych

i ciezarowych.

W petni automatyczny przebieg catego procesu
Proces serwisowania klimatyzacji, obejmujacy:
odsysanie i recykling czynnika chtodniczego, usuwanie
starego oleju, oproznianie z koncowym sprawdzaniem
szczelnosci, napetnianie $wiezym olejem i sSrodkiem
kontrastowym, precyzyjne napetnianie czynnikiem
chtodniczym, przebiega bez potrzeby udziatu osoby
obstugujace;j.

Serwisowanie pojazdéw hybrydowych i elektrycznych
Dwa pojemniki do podawania oleju PAG i POE

i automatyczne przeptukiwanie wezy serwisowych
sprawiaja, ze urzadzenie jest kompatybilne z systemami
A/C pojazdow hybrydowych i elektrycznych.

Petne wyposazenie do sprawnego serwisowania

Urzadzenie topowe ACS 652 jest specjalnie dostosowa-

ne do serwisowania wiekszych uktadéw klimatyzacji

i dysponuje rozszerzonym wyposazeniem:

» brak recznych zaworéw

» wydajna, dwustopniowa pompa podci$nieniowa
(170 I/min)

» skutecznos$¢ odzyskiwania czynnika > 95 %
(patent USA)

» automatyczny wtrysk oleju PAG i POE

» automatyczne dodawanie kontrastu

» duzy zbiornik czynnika chtodniczego (20 kg)

» automatyczne spuszczanie nieskondensowanych
gazow

» automatyczna kompensacja pojemnosci wezy
serwisowych podczas napetniania klimatyzacji

» wieloetapowy recykling czynnika w fazie podcisnienia

» dostepna pompa podcisnieniowa dla tatwej wymiany
oleju

Podstawowe zalety ACS 652

Profesjonalne wyposazenie w standardzie

» Mozliwos$¢ wyboru miedzy trybem automatycz-
nym a recznym

» Wysoka wydajnos¢ funkcji wytwarzania duzego
podci$nienia

» Nadaje sie do pojazddéw z silnikami spalinowymi
i pojazdéw hybrydowych (PAG/POE)

» Zintegrowana baza danych fabrycznych dla
pojazdéw osobowych i ciezarowych

» Komunikaty na wyswietlaczu prowadza krok
po kroku

» Zintegrowany, pilotowany test wydajnosci
dla systemu A/C

» Zintegrowany program ptukania z opcjonalnym
zestawem

» Automatyczne spuszczanie nieskondensowa-
nych gazéw

» Obstuga serwisowa: tatwy w obstudze
filtr-osuszacz i wymiana oleju w pompie
podcisnieniowej

» Drukarka

Obstuga: jasna i zrozumiata!

tatwa nawigacja

» Przejrzysta struktura menu i intuicyjna obstuga

» Komunikaty na wyswietlaczu prowadza krok po
kroku

Wybdr wtasnego jezyka
» Menu nawigacji w 21 jezykach

Wiarygodna baza pojazdéw

» Zintegrowana baza pojazdow

» Mozliwe regularne uaktualnienia dla nowych
modeli

» Szybki wybdr ostatnich 10 pojazdéw

» Witasna baza pojazdow (np. najczestszych
klientow)

» Funkcja szybkiego startu



W petni automatyczne urzadzenia
do klimatyzacji: ACS 611 i ACS 511

Bosch ACS 611 jest zaawansowanym technicznie
urzadzeniem do serwisowania klimatyzacji w pojazdach
osobowych i ciezarowych. Zostato stworzone do obstugi
instalacji bazujacych na R134a przy minimalnym zakresie
prac manualnych. Urzadzenie kontroluje samoczynnie
kazda operacje serwisowania, tacznie z odzyskiwaniem,
recyklingiem i ponownym napetnieniem instalacji olejem
i czynnikiem chtodniczym. Dodatkowy tryb manualny
pozwala uzytkownikowi na samodzielne kontrolowanie
catego przebiegu procesu. Wydajna pompa
podci$nieniowa urzadzenia ACS 611 gwarantuje szybkie i
efektywne oproznienie instalacji. Podobnie jak wszystkie

Podstawowe zalety ACS 611 i ACS 511

» W petni automatyczna obstuga klimatyzacji

Mozliwo$¢ wyboru trybu recznego

» Wysokie podcisnienie (pompa podcisnieniowa
170 I/min dla ACS 611)

» Pojemniki na olej i Srodek kontrastowy

» Duzy zbiornik czynnika chtodniczego (20 kg dla
ACS 611)

» Komunikaty na wyswietlaczu prowadza krok po
kroku

» Zintegrowana baza danych fabrycznych dla
pojazdéw osobowych, dostawczych i ciezarowych

» Automatyczna kompensacja pojemnosci wezy
serwisowych podczas tadowania klimatyzacji

» Program ptukania z opcjonalnym zestawem

» Wieloetapowy recykling czynnika w fazie
podcisnienia

» Zintegrowany, pilotowany test wydajnosci dla
systemu A/C

» Automatyczne spuszczanie nieskondensowanych
gazow

» tatwy w obstudze filtr wewnetrzny

» Dostepna pompa podcisnieniowa dla tatwej
wymiany oleju

» Drukarka

v

urzadzenia Bosch, takze ACS 611 jest wyposazone w
baze danych, ktora dysponuje informacjami na temat
ilosci oleju i czynnika potrzebnych w danym pojezdzie.
ACS 611 dysponuje rowniez wbudowang drukarka do
tworzenia szczegodtowych raportow. Jako alternatywe dla
warsztatéw o mniejszej ilosci klientéw na serwisowanie
klimatyzacji, firma Bosch oferuje urzadzenie ACS 511,
ktore dysponujac zespotami o nieco mniejszej wydajnosci
spetnia jednak wymagania profesjonalnego zaktadu -
przy zagwarantowaniu oczywiscie wysokiej jakosci marki
Bosch.

ACS 611

Numer katalogowy:
ACS 611: S POO 000 002
ACS 511: S POO 000 001




Automatyczne urzadzenie o duzej wydajnosci:

ACS 810

ACS 810 jest urzadzeniem, ktore zostato specjalnie
zaprojektowane do serwisowania uktadéw
klimatyzacji o duzej pojemnosci w autobusach

i pojazdach ciezarowych, napetnionych czynnikiem
R134a. Urzadzenie automatycznie kontroluje procesy
odzyskiwania, recyklingu oraz ponownego napetniania
uktadu czynnikiem chtodniczym. Weze serwisowe

o dtugosci 5 metréw umozliwiajg tatwe podtaczenie
sie do kazdej klimatyzacji. Dzieki wbudowanym
2-litrowym pojemnikom na wtryskiwany i odzyskiwany
olej, urzadzenie ACS 810 moze przyjmowac duza

Podstawowe zalety ACS 810

» Automatyczna obstuga klimatyzacji

Dostepna obstuga manualna

Szybkie wytwarzanie niskiego podci$nienia

(pompa podciénieniowa 283 I/min)

Duzy pojemnik na olej (2000 ml)

Duzy zbiornik wewnetrzny (35 kg)

Dtugie weze serwisowe w standardzie (5 m)

Pompa do napetniania uktadu olejem

i czynnikiem chtodniczym

» Zintegrowana baza danych fabrycznych dla
pojazdéw dostawczych i ciezarowych

» Zintegrowany program ptukania z opcjonalnym
zestawem

» Wieloetapowy recykling czynnika w fazie
podcis$nienia

» Zintegrowany, pilotowany test wydajnosci dla
systemu A/C

» Automatyczne spuszczanie
nieskondensowanych gazow

> tatwy w obstudze filtr wewnetrzny

» Dostepna pompa podcisnieniowa dla tatwej
wymiany oleju

» Drukarka

vy

vvywvyy

ilos¢ oleju sprezarkowego. Podwdjny wentylator
gwarantuje doskonatg kontrole temperatury oraz

state cisnienie czynnika chtodniczego podczas fazy
odzyskiwania. Ponadto chroni wewnetrzne podzespoty
przed przegrzaniem. Pompa napetniajaca o wysokiej
wydajnosci pozwala na szybkie i catkowite napetnienie
uktadu czynnikiem chtodniczym i olejem. Urzadzenie
umozliwia profesjonalne serwisowanie klimatyzacji

w duzych pojazdach ciezarowych i autobusach

oraz dysponuje wbudowang drukarka do tworzenia
szczegodtowej dokumentac;ji.

ACS 810

Numer katalogowy
ACS 810: S POO 000 003

Bosch ACS 810 - specjalnie przystosowany do uktadéw
klimatyzacji o duzej pojemnosci




W petni automatyczne urzadzenie dla uktadow

z R-1234yf: ACS 661

ACS 661: innowacyjne urzadzenie firmy Bosch

do czynnika R-1234yf

Po wprowadzeniu na rynek w 2011 roku pierwszych mo-
deli pojazddéw z klimatyzacjg przystosowang do nowego
czynnika R-1234yf, Bosch $cisle wspodtpracowat z prze-
mystem motoryzacyjnym w celu opracowania nowego
urzadzenia do serwisowania klimatyzacji. Zaawansowane
technicznie urzadzenie ACS 661 zapewnia niezawodne
serwisowanie w warsztacie i wspiera ochrone srodowi-
ska naturalnego.

Podstawowe zalety ACS 661

Profesjonalne wyposazenie jako standard

» W petni automatyczna obstuga klimatyzacji

» Mozliwos¢ wyboru trybu recznego

» Funkcja przeptukiwania wezy serwisowych przy
obstudze systemow A/C pojazdow hybrydowych
i elektrycznych

» Osobne pojemniki na olej i srodek kontrastowy

Funkcja wytwarzania wysokiego podcisnienia

» Elektroniczna kontrola wymiany powietrza
wewnetrznego

» Zintegrowany program ptukania z opcjonalnym
zestawem

» Automatyczne spuszczanie
nieskondensowanych gazow

> tatwy w obstudze filtr wewnetrzny

» Obstuga serwisowa: tatwy w obstudze
filtr-osuszacz i wymiana oleju w pompie
podcisnieniowej

» Drukarka

v
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Kompetencje techniczne gwarantuja bezpieczenstwo,
tatwos¢ obstugi i doktadnosé.

ASC 661 zapewnia tatwe, oszczedne w czasie oraz
precyzyjne serwisowanie nowoczesnych klimatyzacji

z czynnikiem R-1234yf. Technika Bosch i dbatos$¢

0 szczegobty sprawiaja, ze stacja jest zgodna ze wszyst-
kimi standardami, przewidzianymi dla urzadzenia do
obstugi klimatyzacji z R-1234yf.

Po prostu perfekcyjne

W dzisiejszych czasach wszystko jest tatwiejsze dzieki
automatyzacji. Z urzadzeniem ACS 661 serwisowanie
klimatyzacji jest w petni automatyczne.

ACS 661

Numer katalogowy

ACS 661 S P00 000 071




Specjalne wyposazenie dodatkowe
dla kazdych potrzeb

Oznaczenie Nr katalogowy Opis

Elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci 1687234012 Elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci informuje gtoSnym sygnatem
dzwiekowym o koncentracji czynnika chtodniczego. Dodatkowo stopien ja-
snosci diody LED pokazuje wielko$¢ nieszczelnosci. Wykrywacz wyréznia
sie fatwa obstuga oraz dwoma poziomami czutosci.

Zestaw UV do lokalizowania nieszczelnosci 1687001591 Profesjonalny zestaw do wprowadzania $rodka kontrastowego UV i do
wizualnej lokalizacji miejsc wycieku czynnika z uktadu. Zakres dostawy:
pistolet do wstrzykiwania, srodka, tadunek UV x 1, lampa UV, waz, szybko-

ztaczka.
Lampa UV (wewnetrzna bateria) 1687550014 Silna lampa do wykrywania nieszczelnosci o mocy 1 W z trzema bateriami (AA).
Lampa UV (akumulator samochodu) F002DG1430 Lampa UV do wykrywania nieszczelnoscina 12 V
Srodek kontrastowy UV (wktad) 10 x 7.5 ml 1689916001 10 pojedynczych, uniwersalnych wktadéw ze srodkiem kontrastowym do
podawania do klimatyzacji w. Do stosowania z zestawem UV 1 687 001 591.
Srodek kontrastowy UV (wktad) 4 x 30 ml F002DG1426 4 wktadow ze srodkiem kontrastowym. 30 ml na 5 aplikacji. Do stosowania
z zestawem UV 1687 001 591.
Elastyczny endoskop F 002 DG1 438 Elastyczny endoskop ,Flexscope” umozliwia lokalizowanie nieszczelno-

$ci w trudno widocznych miejscach. Endoskop pozwala dojrze¢ wycieki
czynnika chtodniczego. Ponadto na okular mozna bezposrednio zatozy¢

lampe UV.
Butla ze $srodkiem UV 1689916000 240 ml $rodka kontrastowego. Na 32 aplikacje przy $ciskaniu butli dozujacej.
Olej sprezarkowy (ISO 46) F002DG1440 Butla 250 ml z olejem sprezarkowym PAG ISO 46.
Olej sprezarkowy (1ISO 100) F002DG1452 Butla 250 ml z olejem sprezarkowym PAG ISO 100.
Olej sprezarkowy (ISO 150) F002DG1453 Butla 250 ml z olejem sprezarkowym PAG ISO 150.
Termometr cyfrowy 1687 230062 Do mierzenia temperatury bezposrednio przy kanale nawiewu powietrza -

przed i po serwisowaniu klimatyzacji.
Zakres temperatur od -50°C do 150°C.

Pokrowiec na urzadzenie ACS SP00100076 Pokrowiec do ochrony ACS 611,511i810

Zestaw wezy serwisowych 2.5 m SP00100075 Zestaw wezy o dtugosci 2.5 m do urzadzenia ACS

Adapter cylindryczny 1687010148 Potrzebny do natadowania wewnetrznej butli z czynnikiem chtodniczym,
umozliwia adaptacje wszystkich standardowych butli do nabijania R-134a

Ztacza serwisowe dla pojazdow Renault F 002 DG1 433 Specjalne ztacza do podtaczania sie do klimatyzacji w pojazdach Renault.

Ztacza serwisowe dla pojazdow F 002 DG1 432 Specjalne ztacza do podtaczania sie trudno dostepnych miejscach

BMW E60, Ford, Volvo w modelach BMW serii 5.

Papier do drukarki RCT58x30 SP00100087 Papier w rolce do drukarki: jedna rolka

Olej do pompy podcisnieniowej 0.6 L SP00100086 Olej do pompy podcisnieniowej: pojemnosc butelki 0,6 litra
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ACS 752, ACS 652i ACS 611
Dane techniczne

Czynnik chtodniczy

Tryb pracy

Zawory automatyczne
Tryb wyboru pojedynczego
procesu (odzyskiwanie,
recykling, napetnianie)
Funkcja odzyskiwania
Wypuszczenie oleju
Funkcja podcisnienia
Sprawdzanie szczelnosci

Witrysk oleju

Wtrysk srodka kontrastowego UV

Napetnianie czynnikiem
Funkcja ptukania

Funkcja oleju do hybryd
Oczyszczanie powietrza

Doktadnos¢ wagi

ACS 752

R-134a

w petni automatyczny
tak

tak

automatycznie

automatyczne z waga elektr.
automatycznie

automatycznie

automatyczny z waga elektr.
automatyczny z waga elektr.
automatyczny z waga elektr.
tak (zestaw w opcji)

tak

automatyczne z kontrola elektr.

+bg

ACS 652

R-134a

w petni automatyczny
tak

tak

automatycznie
automatyczne z waga elektr.
automatycznie
automatycznie
automatyczny z wagg elektr.
automatycznie
automatyczny z waga elektr.
tak (zestaw w opcji)

tak

automatycznie

tbg

ACS 611
R-134a
automatyczny, reczne zawory

nie

tak

automatycznie
automatyczne z waga elektr.
automatycznie
automatycznie
automatyczny z waga elektr.
automatycznie
automatyczny z waga elektr.
tak (zestaw w opcji)

nie

automatycznie

+bg

Manometr HP/LP
Wskaznik ci$nienia w zbiorniku

Wskaznik stanu
Wyswietlacz

Menu uzytkownika
Drukarka

Baza pojazdéw

Wymiana danych

80 mm, klasa 1
cyfrowy

akustyczny
ekran kolorowy 5,7"

21 jezykow
tak

tak (pojazdy osobowe, dostawcze,
ciezarowe na rynku europejskim)

USB, LAN, BT i port audio

80 mm, klasa 1
wskaznik poziomu: 40 mm
akustyczny

ekran LCD, 80 znakow
(z podswietleniem)

21 jezykow
tak

tak (pojazdy osobowe, dostawcze,
ciezarowe na rynku europejskim)

port PS2

80 mm, klasa 1
wskaznik poziomu: 40 mm
akustyczny

ekran LCD, 80 znakow
(z podswietleniem)

21 jezykow
tak

tak (pojazdy osobowe, dostawcze,
ciezarowe na rynku europejskim)

port PS2

Weze serwisowe
Pompa podcisnieniowa

Zbiornik na czynnik
Pojemniki na olej
Pojemnik na $srodek UV

Pojemniki na olej/UV (zakres
dostawy)

2.44 m, SAE J2196

dwustopniowa pompa:
170 I/min

20 kg, certyfikat PED
250 ml
250 ml

3 butle standardowe + 1 butla UV

2.44 m, SAE J2196

dwustopniowa pompa:
170 1/min

20 kg, certyfikat PED
250 ml
50 ml

3 butle standardowe + 1 butla UV

2.44 m, SAE J2196

dwustopniowa pompa:
170 I/min

20 kg, certyfikat PED
250 ml
50 ml

2 butle standardowe + 1 butla UV

Waga odporna na wstrzasy tak tak tak
Skutecznosc¢ odzyskiwania <95% <95% <95%
Sprezarka 3/8 HP 3/8 HP 3/8 HP
Znak CE tak tak tak
Standard SAE tak nie nie
Wymiary zewnetrzne (DxSxW) 690 x 660 x 1270 mm 690 x 660 x 1270 mm 690 x 660 x 1270 mm
Viasa 120 kg 120kg 120 kg
(z pustym zbiornikiem na czynnik) (z pustym zbiornikiem na czynnik) (z pustym zbiornikiem na czynnik)
Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz
Temperatura pracy 10°Cdo50°C 10°Cdo50°C 10°Cdo50°C
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ACS 511, ACS810i ACS 661
Dane techniczne

Czynnik chtodniczy

Tryb pracy

Zawory automatyczne
Tryb wyboru pojedynczego
procesu (odzyskiwanie,
recykling, napetnianie)
Funkcja odzyskiwania
Wypuszczenie oleju
Funkcja podci$nienia
Sprawdzanie szczelnosci

Witrysk oleju

Wtrysk srodka kontrastowego UV

Napetnianie czynnikiem
Funkcja ptukania

Funkcja oleju do hybryd
Oczyszczanie powietrza

Doktadnosc wagi

ACS 511
R-134a
automatyczny, reczne zawory

nie

tak

automatycznie
automatyczne z waga elektr.
automatycznie
automatycznie
automatycznie z waga elektr.
automatyczne
automatyczne z waga elektr.
tak (zestaw w opcji)

nie

automatycznie

+bg

ACS 810
R-134a
automatyczny, reczne zawory

nie

tak

automatycznie
automatycznie
automatycznie
automatycznie

recznie

brak

automatyczne z waga elektr.
tak (zestaw w opcji)

nie

automatycznie

tbg

ACS 661
R-1234yf
w petni automatyczny

nie

tak

automatycznie

automatycznie

automatycznie

automatycznie

automatycznie

automatycznie

automatyczne z waga elektr.
tak (zestaw w opcji)

tylko ptukanie wezy
automatyczne z kontrola elektr.

tbg

Manometr HP/LP
Wskaznik ci$nienia w zbiorniku

Wskaznik stanu
Wyswietlacz

Menu uzytkownika

Drukarka
Baza pojazdéw

Wymiana danych

80 mm, klasa 1
wskaznik poziomu: 40 mm
akustyczny

ekran LCD, 80 znakow
(z podswietleniem)

21 jezykow
tak

tak (pojazdy osobowe, dostawcze,
ciezarowe na rynku europejskim)

port PS2

80 mm, klasa 1
wskaznik poziomu: 40 mm
akustyczny

ekran LCD, 80 znakow
(z podswietleniem)

21 jezykow
tak

tak (pojazdy osobowe, dostawcze,
ciezarowe na rynku europejskim)

port PS2

60 mm, klasa 1
cyfrowy
akustyczny

ekran monochromatyczny
(240x 160)

21 jezykow
tak

tak (pojazdy osobowe)

usB

Weze serwisowe
Pompa podcisnieniowa

Zbiornik na czynnik
Pojemniki na olej
Pojemnik na $srodek UV

Pojemniki na olej/UV (zakres
dostawy)

2.44 m, SAE J2196

jednostopniowa pompa:
70 1/min

8kg
250 ml
50 ml

2 butle standardowe + 1 butla UV

5.00 m, SAE J2196

dwustopniowa pompa:
230 |/min

35 kg, certyfikat PED
2000 ml
brak

2 butle standardowe

2.44 m, SAE J28896

dwustopniowa pompa:
170 I/min

20 kg, certyfikat PED
250 ml
50 ml

3 butle standardowe + 1 butla UV

Waga odporna na wstrzasy tak tak tak
Skutecznosc¢ odzyskiwania <95% <95% <95%
Sprezarka 1/4 HP 5/8 HP 1/4PS
Znak CE tak tak tak
Standard SAE nie nie nie
Wymiary zewnetrzne (DxSxW) 690 x 660 x 1270 mm 690 x 660 x 1270 mm 690 x 660 x 1270 mm
Viasa 90 kg 130 kg 120 kg
(z pustym zbiornikiem na czynnik) (z pustym zbiornikiem na czynnik) (z pustym zbiornikiem na czynnik)
Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50 Hz 230V 50/60 Hz
Temperatura pracy 10°Cdo50°C 10°Cdo50°C 10°Cdo50°C
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Serwisowanie klimatyzacji
oferta dla klientow

Komfort jazdy i bezpieczenstwo

Bardzo wysokie i niskie temperatury we wnetrzu pojazdu stanowig obcigzenie dla
kierowcy i negatywnie wptywajg na jego zdolnos$¢ do reagowania. Serwisowany
regularnie uktad klimatyzacji zapewnia, ze temperatura jest wtasciwie regulowana
i kierowca moze sie koncentrowac na samej jezdzie.

Ochrona srodowiska

Regularne kontrole uktadu klimatyzacji sprawiajg, ze awarie moga by¢ wczesniej
wykryte. W ten sposdb zapobiega sie wyciekom czynnika chtodniczego, ktére sa
szkodliwe dla srodowiska.

Zmniejszenie kosztow

Wysokie koszty naprawy klimatyzacji sg zwykle wynikiem nieregularnie przepro-
wadzanej obstugi okresowej lub jej braku. Regularne kontrole uktadu klimatyzacji
wykluczajg potrzebe kosztownych napraw, przynoszac oszczednosci w uzytkowa-
niu pojazdu.

Czyste powietrze

Przeglad klimatyzacji koficzy czynnosc
wymiany filtra kabinowego. Kierowca i jego
pasazerowie moga teraz korzystac z jeszcze
wiekszego komfortu i bezpieczenstwa:

» skuteczna filtracja sadzy, pytkéw, czastek
kurzu i zanieczyszczen zapobiega uszko-
dzeniu zdrowia pasazeréw pojazdu

» filtry z weglem aktywnym z firmy Bosch
zatrzymuja nawet najmniejsze czastki,
takie jak szkodliwe spaliny i ozon

» wyrazne zmniejszenie tworzenia sie
osaddéw, na przyktad w wentylatorze
lub na szybie

Wazne jest, aby podczas serwisowania klimatyzacji wymieni¢ filtr kabinowy.
Bowiem ustuga jest kompletna tylko z nowym filtrem.
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Tak pracuje klimatyzacja
Funkcje dla komfortu i bezpieczenstwa

wylot
powietrza
do kabiny
parownik
zawor
serwisowy
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s Fresh air blower
sprezarka \
skraplacz
czujnik ci$nienia naptyw
czynnika powietrza

Uktad klimatyzacji w samochodzie i jego elementy

Uktad klimatyzacji: zasada dziatania

Kiedy klimatyzacja zostanie wtgczona przy pracujacym
silniku, to sprezarka zasysa zimny czynnik chtodniczy

w postaci gazu z parownika i ttoczy do skraplacza.
Podczas sprezania czynnik podgrzewa sie do tempera-
tury ok. 60-100°C. Teraz bardzo sprezony, goracy gaz
zostaje schtodzony w skraplaczu przez naptywajace z ze-
wnatrz powietrze (wpadajace swobodnie w czasie jazdy
lub wymuszone wentylatorem).

Po osiggnieciu temperatury rosy zaleznej od cisnienia,
czynnik chtodniczy ulega skondensowaniu i przechodzi

zawor rozprezny

Sprezarka

zasysa zimny czynnik chtodniczy
w postaci gazu z parownika i tto-
czy do skraplacza.

W skraplaczu

gaz pod cisnieniem jest chtodzo-
ny przez naptywajace z zewnatrz
powietrze i przechodzi w stan
ptynny (kondensuje sig).

zawor W osuszaczu i zbiorniku
serwisowy nastepuje oczyszczenie i osusze-
nie czynnika chtodniczego.

Zawor rozprezny
wtryskuje oczyszczony czynnik
chtodniczy do parownika.

Parownik

pobiera od przeptywajacego po-
osusacz wietrza ciepto potrzebne do od-

parowania. Powietrze schtadza

sie i jest kierowane do wnetrza

pojazdu.

alualusId 9!)|OSI(M ﬁ

w stan ptynny. Czynnik w postaci cieczy przeptywa ze
skraplacza do zbiornika, gdzie zbiera sie.

W osuszaczu, przez ktory przeptywa czynnik, nastepuje
usuniecie ewentualnej wilgoci i zanieczyszczen. Ze zbior-
nika czynnik przechodzi dalej do zaworu rozpreznego.
Tutaj sprezony, ptynny czynnik zostaje wtrysniety do pa-
rownika. W parowniku ptynny czynnik rozpreza sie

i paruje. Potrzebne do odparowania ciepto jest pobie-
rane od przeptywajacego powietrza, co powoduje jego
schtodzenie. Teraz czynnik w postaci gazu zostaje z po-
wrotem zassany przez sprezarke i ponownie sprezony.
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Bosch: kompetentny partner
W rozwoju Twojego warsztatu

Od przeszto 125 lat firma Bosch bierze udziat w rozwoju motoryzacji
i urzadzen obstugowo-naprawczych, umozliwiajgc tym samym ludziom
bezpieczne i wygodne poruszanie sie z miejsca A do B.

Bosch Automotive Aftermarket oferuje dystrybutorom i warsztatom
wyjatkowe na skale swiatowa potaczenie::

» efektywnej diagnostyki

» innowacyjnego wyposazenia warsztatowego

» szybkiego i niezawodnego serwisu dostaw

» bogatej oferty czesci zamiennych — nowych i regenerowanych

» koncepcji organizacji warsztatu wedtug réznych potrzeb

» obszernej oferty szkolen

» wspomagania w dziatalnosci marketingowej i handlowej

» kompetentnej pomocy hot-line

» portalu dla warsztatow, dostepnego przez 24 godziny

» oraz wiele innych swiadczen budujacych Twadj sukces

Wszedzie tam, gdzie spotkajg sie te elementy, sg nie tylko wtasciwie
odpowiadajace czesci, ale takze harmonogram dziatan, organizacja

i wynik.

Wskazowka dla warsztatow:

Podczas serwisowania klimatyzacji nalezy pamieta¢ o wymianie filtra
przeciwpytkowego. Bowiem tylko z nowym filtrem ustuga bedzie kom-
pletna — i zostanie pozytywnie zauwazona przez klienta.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych i w programie

Dystrybutor:

Perfekcyjnie: filtry przeciwpytkowe

z oferty firmy Bosch do prawie wszyst-
kich modeli samochodéw zapewniajg
zwiekszony komfort, bezpieczeristwo

i ochrone zdrowia:

» skuteczna filtracja czastek zanie-
czyszczen, spalin i ozonu
mniej osadéw na dmuchawie lub na
szybie przedniej
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