Generator ozonu
ALICJA

Instrukcja
obstugi

Prosimy uwainie przeczytaé t¢ instrukcje przed uzyciem urzadzenia,
awracajyc szezegding uwage na rozdzial OSTRZEZEN DOTYCZACYCH
BEZPIECZENSTWA.

OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
ZAGROZENIA DLA ZDROWIA

Generator ALICJA jest urzadzeniem do zastosowan PRZEMYSLOWYCH, KOMERCYJNYCH. Przystosowany jest do zasilarva

przemiennym pradem jednofazowym o napieciu Un=230V 50 Hz
Generator produkuje ozon Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych Srodkow dezynfekcyjnych Dziatanie bakteriobojcze
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wykazuje w stezeniu ok. 13ug/dm = Dzialanie bakteriobdjcze ozonu jest okolo 50 razy skuteczniejsze | 3000 razy szybsze niz chloru
Ozon jest gazem draznigcym, powoduje uszkodzenie blon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich skiadnikami. Po dostaniu sie do
komoérek moze hamowaé dzialanie enzymow komorkowych, wstrzymujac oddychanie wewnatrzkomorkowe. Pierwszymi objawami
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podraznienia ozonem (obserwowanym w stezeniach 0,2pg/dm ) sg kaszel, drapanie w gardle, sennosc | bole glowy Ozon ma
(praktycznie) krotki czas poltrwania, okolo 30 minut tak wiec po dwoch godzinach jest go tylko okolo 6% stezenia pierwotnego Nalezy
wielrzyC pomieszczenia po ozonowaniu, stosowac maski z wkladem weglowym jezeli jest koniecznosc przebywania w ozonowanych
pomieszczeniach. Stezenie 0.1 ppm jest dia czlowieka niegrozne przy maksymainie osmiogodzinnej ekspozycji. Stezenie 10 ppm jest
juz grozne przy kilkuminutowej ekspozycii Generatory pozwalajg na osiagniecie maksymalnie 12.5 ppm (im wigksze stezenie, szybszy
rozpad) Oczywiscie, stosowanie kilku generatorow duzej wydajnosci w malej 1 szczelne) kubaturze moze te stezenie podniesc Bedzie
to atmosfera trujaca i zabojcza Diatego profesjonalne uzywanie generatorow to naprawde praca dia fachowcow Obecne przepisy nie
nakazujg odbycia szkolenia przy stosowaniu ozonu. Jednak ze wzgledow bezpieczenstwa kazda osoba chcaca profesjonalnie uzywac
generatorow powinna sie zwrocic do naszej firmy o szkolenie lub zaznajomié sie z odpowiednia literaturg Nadmieniam, ze takie
szkolenie nie jest obligatoryjne Nalezy bezwzglednie unikac dluzszego niz kilka minut przebywania w pomieszczeniu poddawanym
ozonowaniu. W zastosowaniu profesjonalnym uzywa sie stezen od 001 ppm do 3 ppm. Oznacza to tyle, ze jezeli osiagnie sie takie
stezenie ozonu w pomieszczeniu jest ono dezynfekowane. Wtedy czas dezynfekeji liczy sie % godziny. Rozrzut taki jest spowodowany
rozng reakcja patogenow na ozon Roznice wynikajg tez z réznorodnosci celow ozonowania Zainteresowanych szczegolami odsytam
do bogatej literatury Nastgpne zdania sa tylko bardzo duzym przyblizeniem kwestii ozonowania, wynikajacym z duzych usrednier |
uproszczen oraz sprowadzeniem stanu dynamicznego do statycznego. Progowym stezeniem od ktérego zaczyna sie dezynfekcja i
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deakaryzacja jest warto$¢ 1 g ozonu na 10m pomieszczenia. Generator ALICJA, produkuje 7 gramow ozonu na godzing Czyli
3

odgrzybia w ciagu 30 minut 70 m Ozonowanie niszczy wszystkie alergeny lacznie z bialkkami moczu Celowym dzialaniem jest
ozonowanie lodowek, zamrazarek domowych W ckresie zbiorow grzybow, owocow i warzyw nalezy je poddawac ozonowaniu co
znacznmie przediuza ich przydatnosc do spozycia nawet przed zamrozeniem. Niszczy sie@ w ten sposéb obecne na ich powierzchni
bakterie i grzyby Wskazane jest ozonowanie ziemniakow i cebuli przed okresem ich przechowywania. Wystarcza siatki | szczelne
pomieszczenie. Ozonowanie powetrza wskazane jest w domkach rekreacyjnych przed ich ponownym zasiedieniem. Czesto ozonuje
sie odziez po jej diugim magazynowaniu Ozonowanie butow, odziezy sportowej, sprzgtu gimnastycznego, saun, silowni to standard
Ozonowanie pomieszczen dla zwierzat jest bardzo wskazane (budy, kojce, boksy do przewozu naszych psow | kotow, klatki ptasie
golebniki itp )

1. Dopuszczalne limity ekspozycji:

Nastepujace limity przyjete w USA, Wielkiej Brytanii i innych czesciach

Europy:

« B godzin dziennie / 5 dni w tygodniu - 0,1 czesci na milion

« 15 minut (krotki czas ekspozycii) - 0,3 czesci na milion

Generator ozonu ALICJA jest w stanie wyprodukowac do 7000 miligramow ozonu na godzing. W zamknietej przestrzeni, stezenie
ozonu generowane przez ALICJA szybko przekracza norme dia 15-minutowego limitu narazenia (0,3 czesci na milion)

2 Toksycznosc ozonu

Niezaleznie od limitow ekspozycji istnieje ryzyko wywolania zapalenia ukladu oddechowego. Wykazano iz ozon przyczynia sig do
wywolywania atakéw astmy. Osoby, u ktdrych wystepowaly wezesniej epizody astmy nie powinny wchodzic do niedawno nasyconych
ozonem pomieszczen, az do czasu gdy wszystkie pozostalosci ozonu zostana w

pelni rozproszone, a pomieszczenie zostanie dobrze przewietrzone $wiezym powietrzem

Ozon ma charakterystyczny ostry zapach | jest dzieki temu latwo wykrywalny nawet w stezeniach znacznie ponizej 15-minutowego
fimitu ekspozycji. Wiekszosc¢ ludzi potrafi wykry¢ zapach ozonu o stezeniu okolo 1/10 poziomu 15-minutowego limitu ekspozycji. Bardzo
silny zapach ozonu w powietrzu zazwyczaj oznacza, 2e stezenie ozonu przekracza poziom stezenia 15-minutowego limitu ekspozycji,

OSTRZEZENIE

+ Generatora nie powinni obslugiwa¢ ludzie z zaburzeniami wechu.

* Nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen wokél urzadzenia przed jego uzyciem

« Nie nalezy sprawdza¢ produkcji ozonu poprzez bezposrednie wachanie wylotu generatora.

* Krétkotrwale wdychanie ozonu w wysokich stezeniach jak i dlugotrwale wdychanie ozonu w nizszych stezeniach moze
spowodowaé powazne negatywne skutki fizjologiczne. NIE WOLNO wdychaé ozonu bezposérednio z urzadzenia.



OGOLNE OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
+  Urzadzenie nie jest wodoodporne, moze by¢ uzywane tylko wewnatrz pomieszczen. Nie dopuszczac do dostania sig wody do
urzadzenia Zalanie nie jest objete gwarancija.
+  NIE WOLNO otwiera¢ | podejmowac sie samodzielnych napraw urzadzenia. Generator ozonu wykorzystuje bardzo wysokie
napiecie, ktére moze spowodowaé uszkodzenie ciala. Nie dotykac urzadzenia otwartego, uruchomionego urzadzenia
- Nie korzystat z urzadzenia w bardzo wilgotnym Srodowisku (wilgotnos¢ wzgledna > 60%)
Ozonator posiada zabezpieczenie. Przy wilgotnosci powyzej 60% unieruchamia
przetwornice wysokiego napiecia . W takim przypadku reklamacje nie beda
uwzgledniane
. Nalezy trzymac urzadzenie niedostepne dia dzieci.
*  Kiedy nie jest uzywane, urzadzenie powinno byc wylgczone z gniazda zasilania.
+  NIE WOLNO uzywat urzadzenia w Srodowisku gazéw palnych lub materialow wybuchowych
+  NIE WOLNO dotykaé urzadzenia mokrymi lub wilgetnymi rekoma.
»  Nalezy unikac czestego uzywania urzadzenia w magazynach metali | syntetycznych materiatow
. Nalezy uzywac tylko wezy kompatybilnych z ozonem. Uzycie nieprawidiowych materialow moze doprowadzic do
niepozadanych przeciekow ozonu do przestrzeni powietrznej wokot.
+  NIE WOLNO smarowac nasad przewodow powietrznych za pomoca olejow mineralnych | thuszczu
*  NIE WOLNO umieszczac pracujacego urzadzenia na dywanach,wykladzinach itp,

WAZNE OSTRZEZENIE

Firma ECS Piotr Paruszewski z siedziba w 63-520 Grabow ul. H. Kolataja 2 nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody lub
uszkodzenia ciala wyrzadzone przez produkt lub szkody, ktére moga powstac na skutek jego wykorzystania przez uzytkownika lub
przez innych, Uzytkownik jest odpowiedziainy za zapewnienie, ze wyrob jest prawidiowo zainstalowany, obslugiwany | przechowywania.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
1. Generator ozonu

2. Instrukcia obstugi generatora ozonu
PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO UZYCIA

SPOSOB UZYCIA URZADZENIA
Ustaw wydajnos¢ generatora 7g/h

Wiacz przycisk 0/1 | przekrec pokretio , aby wigczy¢ urzadzenie. Ustaw czas pracy pokretiem
OZONATOR POWINIEN PRACOWAC W CYKLU 15-30 MINUT PRACY 1-2 GODZ. POSTOJU

Uwaga:

1 W celu ozonowania powietrza zalecane jest niepodiaczanie przewodow i kamieni dyfuzyjnych

2. Wi6z kabel zasilajgcy do gniazdka.

Uwaga: Uzywaj tyiko napiecia zasilania zgodnego z tabliczkg znamionowa

urzadzenia. Tabliczka znamionowa znajduje sie na urzadzeniu GNIAZDO ZASILAJACE MUSI BYC WYZEROWANE (UZIEMIONE)

KONSERWACJA

Jezell tylko sporadycznie korzystasz z generatora ozonu ALICJA, nalezy przechowywac urzadzenie w suchym miejscu | chronic je
przed kurzem w plastikowej torbie. Jesl zdecydujesz si¢ skorzystat z automatycznego systemu podawania ozonu, przeprowadzaj
regularne kontrole w celu zapewnienia, ze system dziala poprawnie | skutecznie:

+ Sprawdz wszystkie przewady | polaczenia na obechosé wyciekow lub uszkodzen.

DANE TECHNICZNE | WARUNKI PRACY

Model: ALICJA

Wydajnos¢ generatora ozonu, 8000-7000 mg/h
Wydajnos¢ wentylatora do. 240m3/h
Programowalne stany licznika 1-30 min

Srodowisko pracy: wewnatrz dobrze wentylowanych pomieszczen bez gazow powodujacych korozje, wybuchowych fatwopalnych
Warunki atmosferyczne pracy. 100+4 Kpa

Zakres temperatur Srodowiska pracy. 5-30"C
Wilgotno§¢ wzgledna srodowiska pracy: <60%
Metoda generowania ozonu. wyladowania koronowe
Zasilanie: AC 220-240V



. BUDOWA URZADZENIA Jest to urzadzenie kiore wytwarza ozon (czyll O3 )

(swarancja — obsluga posprzedazna
. Swiadczenia gwarancyjne wg zalgczone| karty gwarancyjne
ol OSWIADCZENIE IMPORTERA - DYSTRYBUTORA
. Importer — dystrybutor informuje, ze wyrob: Generator ozonu typ ALICJA speinia wymagania dyrektyw
. DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTL EUROPEJSKIEGO | RADY
. DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY

. oraz norm zZharmonizowanych

. co potwierdzaja certyfikaty CE | sprawozdania z badan

TIMER

KONTROLKA

PRZETWORNICA
Z PLYTKAMI
OZONOWYMI

WENTYLATOR

Dyspozycja dotyczaca uzywania sprzetu elektrycznego i elektroniczr
w krajach Unii Eurc
Ten symbol umies

ego
ejskie

szony na produke

&, na opakowaniu lub w instrukcji obslugi, oznacza, ze
urzadzenie nie powinno byt wyrzucane, tak jak zwykie odpady lecz oddawane do
odpowiedniego punkiu skupu/punktu zbioru zuzytych urzadzen elektrycznych | e nicznych
dziatajacych w systemie recyklingu zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 zuzytym sprzecie
elektrycznym | elektronicznym (D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 | 1495} Postgpowanie zgodnie z
powyzszymi wskazowkami pozwala ustrzec sie potencjalnych, negatywnych konsekwencji dia
srodowiska | zdrowia czlowieka wynikajacych ze zlego sktadowania | przetwarzania zuzytego
sprzetu elekirycznego i elektronicznego. (WEEE)

Jesli jest to mozliwe prosze wyjac z urzadzenia batene ilub akumulatory | przekazac je do
punkow zbiorki zgodnie z

obowigzujacymi wymaganiami. Przestrzeganie powyzszych zasad zwigzanych z recyklingiem
2uzytego sprzetu | materiatow pozwala utrzymac zasoby | surowce naturaine

NE

Utylizacja
Jesh checesz zutylizowac urzadzenie, zrob to zgodnie z obowigzujgcymi przepisamil



Badanie okresowe ozonatora Badania takie powinnien przeprowadzic

elelektryk z uprawnieniami

1. Ogledziny

Nalezy sprawdzic, czy:

- Elementy obudowy zewnetrznej i rekojesci nie sa uszkodzone.

- Wtyczka nie jest uszkodzona (peknieta, przypalona, styki nie sq zdeformowane)

- Przewod przytaczeniowy jest zabezpieczony przed wyrwaniem z wtyczki i narzedzia oraz nie ma
uszkodzonej izolacji.

-stan przewodow i potaczen w ozonatorze, stan lampy ozonowej ptytki tuby (czy nie ma wypalen, sladow
przegrzan polaczen elektrycznych z elementami wysokiego napigcia)

2. Sprawdzenie obwodu ochronnego
Nalezy sprawdzic czy:
- Przewod PE jest dobrze i pewnie podpiety
- Dtugosci zyl przewodzacych przewodu zasilajacego sq takie, aby przy wysunigciu sie przewodu z odcigz ki
, zyly przewodzace prad naprezyly sie wczesniej niz zyta ochronna.

4. Pomiary

- Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac na elektronarzedziu zimnym, tacznie z przewodem
przytaczeniowym, napieciem statym 500V (megaomomierz 500V). Wartosci rezystancji izolacji nie
powinny byc mniejsze

od 2 M() dla narzedzi | i 11l klasy ochronnosci oraz

od 7 M) dla narzedzi o Il klasie ochronnosci.
- Najwieksza dopuszczalna rezystancja przewodu PE wynosi 0,1 Q.
- Wyniki pomiaru mozna uznac za pozytywne jezeli:
Rp < Rw oraz RPE < RPR -w gdzie:
Rp - pomierzona wartos$c rezystancji izolacji
Rw - najwieksza dopuszczalna wartosc rezystancji izolacji
Rpe - najwieksza dopuszczalna rezystancja przewod
Rrr-w - najwigksza dopuszczalna rezystancja przewodu PE
Czasokres badan ozonatora:
| kategoria - co 6 miesigcy; (eksploatacja dorywcza kilkakrotnie w miesiaca)
Il kategoria - co 4 miesiace; (eksploatacja czesta od 1 do 3 razy w tygodniu)
Il kategoria - co 2 miesigce; (eksploatacja czesta kilka razy w tygodniu)
kategorie wg PN-88/E-08400/10; narzedzia reczne o napedzie elektrycznym; badania kontrolne w czasie
eksploatacji;

Uwaga: Podane terminy badan okresowych nalezy skrocic¢ o polowg dla ozonatorow pracujacych w
warunkach zwigkszonego niebezpieczenstwa uszkodzenia mechanicznego |, czgsto
transportowanych eksploatowanych w pomieszezeniach zawilgoconych, w trudnych warunkach
itp.

Protokol... powinien zawierac dane urzadzenia:

Model ozonatora

Producent:

Typ:

P [kW] U[V] Klasa izolacji:



